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IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS 

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the 
following: 

Read all instructions before using this appliance. 



DANGER — To reduce the risk of electric shock: 

1 . An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this serger from the 
electric outlet immediately after using and before cleaning. 

2. Always unplug before replacing a Serger bulb. Replace bulb with same type rated 1 5 Watts. 
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WARNING — To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury: to. persons: 

1 . Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary: when this Serger is: used by or near 
children. 

2. Use this appliance only for its intended use as described in this . owner's manual. Use. only attachments 
recommended by the manufacturer as contained m this owner's manual. 

3. Never operate this Serger if it has a damaged cord: or plug, if it is not working properly; -if it has been 
dropped or damaged, or dropped; into water. 

Return this Serger to the nearest Sears .store or service center for examination, repair, electrical or 
mechanical adjustment. 

4. Never operate the appliance with any air opening, blocked.. Keep ventilation openings of this Serger and 
foot controller free from accumulation of linL.dust :and loose, cloth. 
Never drop or insert: any object Into any opening.; 
Do not use; outcipo.r||.v " 

Do not operate where aerosol (s.p.ray) : . : prodU.Gts are being used or where oxygen is being administered. 
To ■:! ■-■colnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet. 
Do not uhpliig by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. 



Keep fingers away from 



all; moving parts. Special care is required around the serger needle. 
Always use the proper needle plate. The wrong ptate can cause the needle to break. 

Do not use b&nt .need.les,. ; : 

Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break. 
Switch this Serger off ("O") when making any adjustment in the needle area, such as threading the 
needle, changing the needle, threading the bobbin, changing the presser foot, and the like. 
15. Always unplug this Serger from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making 
any other adjustments mentioned in this owner's manual. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



NOTE: Serger design and specifications are subject to change without prior notice. 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 



Cuando se utiliza un aparato electrico es necesario tomar ciertas precauciones basicas de seguridad, como las siguientes: Lea 
todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. 



— Para reducir el riesgo de cheque electrico: 

1. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras este enchufado. Desenchufe siempre la maquina de la toma electric a 
inmediatamente despues de utilizarla y antes de limpiarla. 

2, Desenchufe la maquina cada vez que vaya a cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por otra de mismo tipo 15 W. 



1. No deje que nadie utilice la maquina como si fuera un juguete. Preste especial -aienc ion cuando la maquina sea utilizada 
por ninos (a) o cerca de ellos (a). 

2. Utilice el aparato unicamente para los usos descritos en este manual del usuario': : . ; 

Utilice unicamente los accesorios recomendados por el fabricanre e : indirados en este manual del usuario. 

3. Nunca utilice esta maquina si tiene un enchufe o un cable en riiai. ysiado;.si;no;funeiona corxectaniente, si se ha golpeado 
o esta danada, o si ha caido en agua. 

Envie esta maquina a la tienda o cento de manteni:/.i .-nio i^.-ui •: .'/.as cercarid.si es .necesario examinaila, repararla o 
someterla a ajustes electricos o mecanicos. 

4. No utilice nunca el aparato si tiene bloqneada&lgnna via de.ven'trlacion. Mantcnga las vi'as de voiitilaeion de esta 
maquina y el pedal de control libres dc pelusa, polvoy. trozos;de tela.; 

5. No deje caer ni introduzca ningii n . i ipo. de '< )lijeia:«?'n ; ninguna abeitura.^ : : 

6. No utilice la maquina en exteriores. . ■ 

7. No utilice la maquina donde se empleen productos cte= ; rierosol (spra> - ^o<toiide se administre oxigeno. 

8. Para desconectar, ponga todos Ids' contvoles en la posicidn .OFF ("O")-.^ desenchufe la aquina. 

9. No tire del cable; paia .desenchuiar. Para deseiicluilar hnx que agarrar' d'eiKhufe. no el cable. 

10. Mantenga los.dedos aiejados de lodas las pie/as. nioviles. Tenga especial cuidado alrededor de la aguja de la maquina 
de coser. 

11. Utilice siemprela placa de agu jas adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja. 

12. No utilice agujas que esten dobladiis. 

13. No tire de la tela ni la empuje tnientras este cosiendo. La aguja podiia desviarse y romperse. 

14. Apague esta maquina ("O-.'): cada :vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la aguja, 
cambiar la aguja, eiihebrai' la^bdbina, cambiar el prensatelas y operaciones similares. 

15. Desenchufe esta maquina cada vez que tenga que desmontar cubiertas, engrasar, o hacer cualquier otro de los ajustes 
mencionados en este manual del usuario. 





Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque electrico o heridas a personas: 



CONSERVE ESTAS EVSTRUCCIONES 



NO' I 'A: Diseno y especificaciones de la maquina podrran cambiar sin preaviso. 
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CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE 

Pour ut'dlser un appareil electrique, ilfaut toujour s respecter les consignes de securite fondamentales, notamment les 
consignes suivantes: 

Avant d' utilizer cet appareil, lisez toutes ces instructions. 
DANGER — Pour reduire les risques d' electrocution. 

1 . II nefaut jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu 'il est tranche . Ilfaut toujours debrancher cette machine 
d cottdre de la prise electrique murale, apres son utilisation ou avant de la nettoyer. 

2. Ilfaut toujours debrancher la machine avant de remmplacer une ampoule electrique. Remplacez V ampoule par une 
ampoule du mime type de 15 W. 



AVERTIS SElbtENT—Afin de reduire les risques de brulures. incendie. e'lectmaition ou blessures corporelles: 

1. II nefaut pas se servir de la machine comme d'unjouet. 1 1 faut faire Ires ' ciWKlonJorsqut -celle machine a coudre est 
utilisee par des enfant s ou a proximite de ceux-ci. 

2. Utilise-, cette machine uniquement pour les utilisations pre'vues, t-e'UcLs qu 'dies -semi, decriies-dans le manuel de la 
machine. 

Utilisez uniquement les accessoires recommemdes .pur U 'fubricani- "(els qu'ils sont indiques dans le manuel de la 
machine. 

3. II nefaut jamais faire fonctionner la machine site cnbleyou la prise esiendommagefe ». si idlene fonctionne pas 
correctement, si on I'a laissee tomber. -si-elk', est edommagee on si ellceWiombee dans I ></«•; : ' ' 

Retoumez la machine au imigasur ou an centre de reparaiiwi Sears le plus proche, afin de la faire examiner, reparer 
ou d'effectuer des reglages elecmques ou m&uiiiques . 

4. II nefaut jamais faire fonctionner- cede machine siles orijiccs d'a.e'iyuic>n. sont colmates. Tenez les orifices a" aeration 
de cette macine a coudre et leTiu-seur d ' escamotav.c du pi ed-de^hicHe exempts de toute accumulation de peluches, 
poussieres et de morce.aux de : /:hiffon.. 

5. I! ne faut jamais Im^seT/Wviber.oir.-.ininiduire d'ohjet dans les orifices. 

6. II ne faut \piisl-itfilisef. en plein air.. 

7. II ne faut pas la faire fonctionner si des proditits en aerosol ( vaporisateur) sont utilises oil s'il y a une installation 
d'oxygene. 

8. Pour la debtWlcher, toumezie.Commutateur a la position Arret ("O"), puis retirez la prise de la douille. 

9. Ne debrunchez pas la machine en tirant sur le cable. Pour la debrancher, saisissez la prise, et non pas le cable 
electrique. 

10. Tenez les doigtsul/eccofde toutes les pieces mobiles. II faut faire particulierement attention dans la zone proche de 
V aiguille de la machine. 

11 . Ilfaut toujours utilise/- la semelle de piqure correcte. Si la semelle de piqure ne convient pas, I' aiguille risque de se briser. 

12. N' utilisez pas d' aiguilles courbees. 

13. Ne tirez ni ne poussez pas le tissu pendant lespiqures. Cela risque de faire devier I' aiguille et de provoquer sa cassure. 

14. Avant defire des reglages dans la zone de 1' aiguille tels qu'enfiler 1' aiguille, changer 1' aiguille, enfiler la canette ou 
changer le piecbde-biche, etc., mettez le commutateur de la machine sur Arret ("O"). 

15. Debranchez, toujours la machine de la douille electrique avant de retirer les capots, de la graisser ou de faire tons 
autres reglages mentionnes dans le manuel de la machine. 

CONSERVEZ CETTE NOTICE 



REMARQUE: Les specifications et conception de la machine sujettes a modifications sans preavis. 
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Kenmore Serger Warranty 



25 Year Limited Warranty on Serger Die-Cast Metal Internal Frame 

For 25 years from the date of purchase, Sears will provide free repair for the die-cast metal internal frame of this serger if it is 
defective in material or workmanship. 

5 Year Limited Warranty on Internal Mechanical Components 

For 5 years from the date of purchase, Sears will provide free repair for the internal mechanical components of this serger if 
they are defective in material or workmanship. This 5 year warranty does not include belts, loopers or knives, which are only 
included in the 90 day warranty described below, 

2 Year Limited Warranty on Serger Exterior Components 

For 2 years from the date of purchase, Sears will provide free repair for all components of the serger exterior if they are 
defective in material or workmanship. This 2 year warranty does not include needle plates or accessory parts, which are only 
included in the 90 day warranty described below. 



2 Year Limited Warranty on Electrical Equipment 

For 2 years from the date of purchase, Sears will provide free repair for the electrical, equipment of this; serger, if any part of it, 
including motor, wiring, electronic circuitry, switch and speed control, is defective in materiai.Gr workmanship. This 2 year 
warranty does not include light bulbs, which are only included in the 90 day- warranty descr : ibed : &h\0W'.':.':'.\--'.: 



90 Day Limited Warranty on Mechanical Adjustments and Specified Parts ■ 
For 90 days from the date of purchase, Sears will provide: . ■ 

free mechanical adjustments necessary for the proper operation of this sergeY, "except for normal machine care 

maintenance as described in the owner's manual. 

free replacement of belts, light bulbs, loopers.. knives, needle plates, and accessory parts if defective in material or 
workmanship 

This 90 day warranty does not include .serger needles, -which .are expendable jfaaiffcJaF 



Warranty Service 

AH warranty service is available by returning this serger to the nearest Sears Parts & Repair Center. 



If this serger is used Jor.-ottifer thaa.privale.fam'iiy purposes,. all warranty servicers available for only 90 days 
from the date otpurchase. 



Except for 90 Days on Mechanical Adjustments and Specified Parts (see above), all warranty service covers only ; 

defects in material and workmanship.:. Sears will not pay for: : 

1 . A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance. • 

2. A service technician to ciearrprmaintain this product, ; 

3. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all instructions supplied with ; 
the product. '. 

4. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose. 

5. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those : 
recommended in all instructions supplied with the product, '. 

6. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modification(s) made to this product, • 

Disclaimer of Implied warranties; limitation of remedies: : 

The customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied '■ 

warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest ; 

period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not ; 

allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations or the duration of implied warranties of '. 

erchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you. j 

All warranty coverage applies only while this appliance is used in the United States or Canada, : 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, ; 

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, SL 60179 : 



Garantfa de la maquina remalladora Kenmore 



Garantfa ltmltada de 25 anos para la estractura interna de metal moldeado de la maquina remalladora 

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantfa de 25 anos que le permitir reparar de forma gratuita la estractura interna de metal 
moldeado de su maquina remalladora, en caso de que haya algun tipo de defecto en el material o en la mano de obra. 

Garantfa llmitada de 5 anos para los componentes mecanicos internos 

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantfa de 5 anos que le permitir reparar de forma gratuita los componentes mecanicos 
internos de su maquina remalladora, en caso de que haya algun tipo de defecto en el material o en la mano de obra. Esta garantfa de 5 anos 
no cubre las correas, los loopers ni las cuchillas. Todas estas partes cuentan con la garantfa de 90 dfas que se describe mas adelante. 

Garantfa limitada de 2 anos para los componentes externos de la maquina remalladora 

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantfa de 2 anos que le permitir reparar de forma gratuita todos los componentes de la 
parte externa de la maquina remalladora, en caso de que haya algun tipo de defecto en el material o en la mano de obra. Esta garantfa de 2 
anos no cubre placas para agujas ni los accesorios. Todas estas partes cuentan con la garantfa de 90 dfas que. s.e describe mas adelante. 



Garantfa llmitada de 2 anos para el equipo electrico 

A partir de la fecha de compra, Sears le ofrece una garantfa de 2 alios que le permitir reparar de forma gratuita el equipo electrico de la 
maquina remalladora, en caso de que se detecte algtin tipo de defecto en el material o en la mano de obra de ciialquiera de las partes, 
incluyendo el motor, el cableado, el circuito electrico, el interruptor y el control de velocidades.' Esta garantfa de:2 anos no incluye las 
bombillas. Las bombillas cuentan con la garantfa de 90 dfas que se describe mas adelante.. . . 



Garantfa llmitada de 90 dfas para ajustes mecanicos y para algunas partes espeefficas . 

A partir de la fecha de compra, Sears ofrece los siguientes servicios durante, uri.lagso: de .90 dfas: ■ ■ . ■ 

• Ajustes mecanicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento tie la';maqran.a remalladora, ceivexcepcion del trabajo de 
mantenimiento normal que se describe en el manual del usuario (Sin cargo). 

• Reemplazo de correas, bombillas, loopers, cuchillas. placas .para, agujas y accesofips; eft Caso de que se detecte. algun tipo defecto en 
el material o en la mano de obra. 

Esta garantfa de 90 dfas no incluye las agujas de la maquina remalia : dpra,. : ya que estas son-partes desgastables. . ■ 



SiTvicio de garantfa 

Para hacer valida su garantfa, entregue la.maqiiiira remalladora e.n el Centrb v de repuestos:y reparaciones de Sears mas cercano a su 
domicilio. 



Si esta maquina remalladora se utilizaracaii fine ; distintos de los fainiliares. eLservicio de garantfa se extender unicamente a 90 dfas a 
partir de la fecha de compra. 



Con exception do :la : garantia ck\y<) dfas : qur oitbro Iik ajusios-meeaiiicos y algunas partes especfficas (ver mas arriba). todos los servicios de 
garantfa cubriniri sAlty. \a$ delectus en el material o eh ianiaho:dFe)bra. Sears no se har responsable economicamente de: 

1 . Tecnicosp'ara aseMirar al usuario sobrc iVicV>ri:eci;i iiisiiilaci6n, funcionamiento ni operation del producto. 

2. Tecnicos piira limpiar o reali/ar irattajos do raantcnimiomo de este producto. 

3. Danos •:• \ iV.::- q.i.' se pudierai.i prpdficir en este producto por no instalarlo, operarlo o mantenerlo tal como se explica en el manual de 
instrucci»ncs. que so proporcioiiadeforma adjunta. 

4. Danos o iaBaS: quo se pudieraii pi'oducir como consecuencia de accidentes, mal uso, abuso o uso con fines diferentes de los 
especifica dos-.V . 

5. Danos o fal las- t|ite- sofpudfyran'- pfoducir conro consecuencia del uso de detergentes, productos de limpieza, productos qufmicos o 
utensilios que ni> scan fc>* que .se recomiendan en el manual de instrucciones que se proporciona de forma adjunta. 

6. Danos o fallas que pudieran producirse en las partes o sistemas como consecuencia de alteracion(es) no autorizada(s) que se haga(n) 
en este producto. 

Descargo de responsabilidad de las garantfas implicitas; limit acioncs en la solution: 

La unica y exclusiva solution que se le proportional' al cliente bajo esta garantfa limitada ser la reparation del producto, tal como aqu se 
expresa. Las garantfas implicitas, incluidas las garantfas de aptitud para la venta e idoneidad para un fin concreto se limitan a un afto o al 
perfodo mfninao que permita la ley. Sears no ser responsable de los danos fortuitos o indirectos. Algunos estados no autorizan la exclusion o 
la limitation de los danos indirectos o fortuitos, o la limitation sobre el perfodo de vigencia de 

las garantfas implicitas de de aptitud para la venta e idoneidad, de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones antes citadas no 
se apliquen a todos los usuarios. 

La cobertura de la garantfa rige unicamente para las maquinas que se utilicen dentro del territorio de Estados Unidos o Canad. 

Esta garantfa proporciona una serie de derechos espeefficos al usuario, quien podrfa ademas tener otros derechos que varfan segiin el estado 
en el que se encuentre. 

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, 11. 60179 



Garantie pour surjeteuse Kenmore 



Garantie limitee de 25 ans pour I' armature interne en metal moid de la surjeieuse 

Pendant les 25 arts suivant la date d 'achat, Sears prendra sa charge la reparation de I' armature interne en metal moid de cette surjeteuse 
en cas de defaui materiel on de fabrication. 

Garantie limitee de 5 ans pour les composants mecaniques internes 

Pendant les 5 ans suivant la dale d 'achat, Sera prendra sa charge la reparation des composants mecaniques internes de. cette surjeteuse en 
cas de defaui materiel ou de fabrication. Cette garantie de 5 ans ne s 'applique pas aux ceintures, aux bou.cle.urs ou aux couteaux, qui sont 
uniquemenl converts dans la garantie de 90 jours decrite ci-dessous. 

Garantie limitee de 2 ans pour les composants exlernes de la surjeteuse 

Pendant les 2 cms suivant la date d'achat, Sears prendra sa charge la reparation de. tous les composants exlernes de. la surjeteuse. en cas 
de defaui materiel ou de fabrication. Cette garantie de 2 ans ne s' applique pas aux plaques aiguille ou am accessohes, qui sont 
uniquemenl couverts par la garantie de 90 jours decrite ci-dessous. 



Garantie limitee de 2 ans pour I'equipement electrique 

Petulant les 2 ans suivant la date d'achat, Sears prendra sa. charge la reparation de. I'ctp'ipt-ment t lectriau? ytr'-iWie surjeteuse, en cas de 
defaut materiel ou de fabrication concernant le moieur, le cab/age, les circuits electrique-,. i'imerrupleui ou le.-svimm- tie commande de 
vitesse. Cette garantie de 2 ans ne s' applique pas aux ampoules electriques, qui son! uniqiiement.ctinveiii \ par la vumnlie de 90 jours 
decrite ci-dessous. 



Garantie limitee de 90 jours pour les reglages mecaniques el les composuuti specifiqne-; 

Pendant les 90 jours suivant la date d'achat. Sears prendra sa charge : 

• Les reglages mecaniques necessaires an ban fonctionnemenl de cette surjeteuse soin ' g.i:annts. said en ce uttixunceime V entretien 
normal de la machine decrit dans le mode d'emploi. 

• Le remplacem.en.i dex ceintures. des ampoules electriques, des;.btnuieurs, des couteaux; 'des.plaques aiguille, a d^s..mccessoires est 
gratuit en cas de defaut materiel ou de fabrication. 

Cette garantie de 90 jours ne s 'applique pas aux aigtiilll'S de la surjeieuse, qui ne sont pas indispen sables. 



Service de garantie 

Pour beneficier du service de garantie toltilc, ■:ons devez rdpporter celle surjeiense. .a.n centre de reparation el de pieces detachees Sears le 
plus proche de chez vous. 



Si cette surjeteuse est utilisee hors du cadre. .iaiuiliul el priv, le service de garantie loUtle. ser.a uniquemenl valable durant les 90 jours 
suivant la date d'aehai. - ■ 



A I' exception dc la nut unite de 90 jours concernant les reglages mecaniques el les composants specifiques f voir ci-dessus), le service de 
garantie lotale s'apptiqm. uniqitement aux defauts materiels et de fabrication. 
Sears ne prendra pas. ui charge : 

1 . L'emploi d'mi wJmicien pour inomrer I'uiilhaieur comment Men installer, faire fonctionner ou entretenir le produit. 

2. L'emploi d : m tcclinicien pour nettoyer ou entretenir ce produit. 

3. Les pannes ou \dcsuis subis par ce produit si les instructions d' installation, de fonclionnement ou d'entretien de ce produit n'ont pas 
et respectees. 

4. Les pannes' ou itcitdts miMi par ( r produit en cas d' accident, d'abus ou de mauvaise utilisation de ce dernier. 

5. Les pannes ou dt'(;u!s suhis par ce produit en cas d' utilisation de detergents, produits d'entretien, produits chimiques ou ustensiles 
attires que ceu.\ recoinmande's dans les instructions fournies. 

6. Les pannes ou detiats subis par des composants ou svsiemes suite une ou plusieurs modification's) non aulorise.es de ce produit. 

Degagement de responsabilit concernant les garanties tacites; limitation des recours : 

Le seul recours exclusif dont dispose le client dans le cadre de cette garantie limitee est la reparation du produit, comme nomm ci-apres. 
Les garanties tacites, y contpris les garanties dc qualit rnarchande ou de ban fonclionnement dans tin but precis, sont limilees tin an on la 
plus course periode permise. par la loi. 

La. sociei Sears ne saurait etre tenu re.sponsable de tout dommage forluit ou accessoire. Certains Etats ou. provinces ne reconnaissent pas 
I' exclusion ou la limitation des dontmages forluits ou accessoires, n't les restrictions quant la duree des garanties tacites de qualit 
rnarchande ou de bon fonclionnement . 11 est done possible que ces exclusions ou restrictions ne vous concernent pas. 

La. garantie totale est uniquemenl valable si eel apparel! est utilis aux Etats- Unis ou au Canada. 

Cette garantie vous confere des droits specifiques reconnus par la loi, ainsi que d'aulres droits eventuels qui peuvent varier d'un Eta! 
V autre. 

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179 



Machine Specifications 



Item 


Specification 


Sewing speed 

Stitch length (feed amount) 

Differential feed ratio 

Overedge stitch width 

Needle bar stroke 

Presser foot rise 

Needle 

Number of threads 
Machine dimensions 
Weight 


1 ,300 s.p.m 

1 - 4 mm (Ordinary average 3) 
1:0.5-1: 2.2 

3 threads: 3.5 mm or 5.7 mm / 4 threads: 5.7 mm 
26.5 mm 
5 mm 

HA-1 SP #11 or #14 

3 or 4 

Width 311 mm X Depth 271 mm X height 280 mm 
14.3 lbs 

J 



Espeeifieaeiones de la, maquina 



Articulo 

Velocidad de costura 

Longitud de puntada (cantidad de aiimciUacHm) 
Relacidn de avance differencial 
Ancho de puntada de sobrehilad< 
Carrera de la barra de agujas 
Elevacion del prensatelas 
Aguja 

Cantidad de hiiisi . 
Dimensioned ck Ta muquiini 

Peso 



■ Espeeificacion 
]-3{:K>.s:p : ,ta (maxima ) 

I -"4 nii:i}::;fpromedio ordinal i« 3) 

■ I : ti.5'-.];::2.2 - . 

•Mile*: 3#iiini.:o;S:7"mm / 4 kilos: 5.7 mm 
■26:5 mm 
" ir:m 

HA ! SI* #11 U : ■ 

Audio, 311 mm, fondo 271 mm, altura 280 mm 
14.3 lbs 



Caracteristiques de la machine 



f 

Description 


Caracteristiques 


Vitesse de couture 

Longueur du point (montant de Ventratnement) 

Rapport d 'entratnetnent dijferentiel 

Largeur du point de surjet 

Course de la barre a aiguille 

Levage du pied presseur 

Aiguilles 

N ombre de pis 

Dimensions de la machine 

Poids de la machine 

V 


1 300 s. p. m (Maximum) 

1 a 4 mm ( Moyenne ordinaire 3 ) 

1:0.5-1:2.2 

3 fils: 3,5 mm on 5,7 mm 1 4 fils: 5,7 mm 
26,5 mm 
5 mm 

HA-1 SPn° 11 oun° 14 
3 on 4 

Largeur 311 mm X Profondeur 271 mm X Hauteur 280 mm 
14.3 livres 

J 
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PROTECTION AGREEMENTS" Acuerdo Principal de Proteccion 



In the U.S.A. 

Master Protection Agreements 

Congratulations on making a smart purchase. Your new 
Kenmore' product is designed and manufactured for 
years of dependable operation. But like all products, it 
may require preventive maintenance or repair from time to 
time. That's when having a Master Protection Agreement 
can save you money and aggravation. 

Purchase a Master Protection Agreement now and protect 
yourself from unexpected hassle and expense. 

The Master Protection Agreement also helps extend the 
life of your new product. Here's what's included in the 
Agreement: 



0 
0 
0 

0 



Expert service by our 12.000 professional repair 
specialists 

Unlimited service and no charge for parts and labor on 
all covered repairs 

"No-lemon" guarantee — replacement of your covered 
product if four or more product failures occur within 
twelve months 

Product replacement if your covered product cah't . be 
fixed 

Annual Preventive Maintenance Check at your request 
— no extra charge 

Fast help by phone — phone supportirom a Sears V: : : 
technician on products. requiring ih-horhe repair, plus 
convenient repair scheduiitigt , 
Power surge protection against electrical damage due : 
to power fluctuations 

Rental reimbursement if repair of .your covered product 
takes longer.than promised 



Once you purchase the Agreemeht/.a simple phone call is 
all that it takes for you to schedule service. You can call 
anytime day or night, or schedule a service appointment 
online. 

Sears has over 12,000 professional repair specialists, 
who have access to over 4.5 million quality parts and 
accessories. That's the kind of professionalism you can 
count on to help prolong the life of your new purchase for 
years to come. Purchase your Master Protection 
Agreement today! 

Some limitations and exclusions apply. 
For prices and additional information call 
1 -800-827-6655. 

Sears Installation Service 

For Sears professional installation of home appliances, 
garage door openers, water heaters, and other major 
home items, in the U.S.A. call 1-800-4-MY-HOME® 



En E.E.U.U. 
Felicitaciones por haber hecho una compra 
Inteligente. Su nuevo producto Kenmore* esta disefiado y 
fabricado para anos de fiable operacion. Pero como todo 
producto puede requerir de mantenimiento preventivo o 
reparaciones de vez en cuando. Entonces es cuando el tener un 
Acuerdo Principal de Proteccion puede ahorrarle dinero y 
disgustos. 

Compre un Acuerdo Principal de Proteccion ahora y protejase de 
problemas y expensas inesperadas, . 

El Acuerdo Principal de Proteceiaiastambien ayuda a extender la 

vida de su nuevo producto. 

Aquf esta lo que se incluye en el Aeuerdo: 



0 El Servicio Pr0.fesi0rtal.de nuestros .12.000 especialistas en 
reparaciones. 



0. Serviero Jlirhitado sin cargo; por partes. o trabajo en todas las 
, i reparaciones. cubiertas. 



0 : Garantia defieempjazo — reemplazamos su producto 
cubierto en el acuerdo si cuatro o mas fallas del mismo 
V : '.'.6curren en el piazo.de doce meses..-.'. - 



. Reemplazo del Producto si su producto cubierto en el 
; acuerd6 : :r16buede ser reparado. 



v' Mantenimiento Anual Preventivo a su pedido- sin cargo 
extrav: '■■ 



V Ayuda Raplda por Telefono — ayuda telefonica por un 
tecnico especialista de Sears en productos que requieren 
arreglo en casa, ademas puede fijar una cita conveniente para 
reparacion. 

0 Proteccion Electrica contra fluctuaciones de la electricidad 
que puede producir danos 

0 Reembolso de la Renta si la reparacion de su producto 

cubierto en el acuerdo toma mas tiempo que el prometido. 

Una vez que usted compra el acuerdo una simple llamada 
telefonica es todo lo que le tomara para fijar una cita de servicio. 
Usted puede llamar a cualquier hora, dia o noche, o fijar la cita de 
servicio por el online. 

Sears tiene mas de 12.000 profesionales especialistas en 
reparaciones, que tienen acceso a mas de 4.5 millones de partes 
y accesorios. Esa es la clase de profesionalismo con la que usted 
puede contar para prolongar la vida de su nueva compra en anos 
por venir. i Com pre su Acuerdo Principal de Proteccion hoy! 

Algunas limitaciones y excluslones pueden apllcarae. 

Por precios e informacion adicional llame al 1-800-827-6655. 

Servicio de Instalacion Sears 

Para el servicio profesional de instalacion de 
de aparatos del hogar, controles para abrir puerta de garaje, 
calentadores de agua, y otros articulos mayores del hogar, llame 
en E.E.U.U., al 1-800-4-MY-HOME® 

IX 
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SECTION I. NAME OF PARTS 

Serger Tote Bag (RSOS # 97603) (U.S.A. only) 

Serge r tote bag is available through sears.com and the 
RSOS (Retail Special Order System) catalog at your 
nearest Sears retail store. 



Names of Parts 

CD Left needle thread tension dial 
Right needle thread tension dial 
Upper looper thread tension dial 
Lower looper thread tension dial 
Side cover 
(6) Looper cover 
(?) Handwheel 
(§) Power switch 
(9) Machine socket 
(1 0": Differential feed dial 
(jj) Stitch length dial 
(12) Spool stand 
(}3) Spool ho del 
(l4) Spool pin..: 
@ Thread guide bar 

Thread I;*; &■ 
($7) Pressure: adjusting screw.: ; . : 
(18) Presser footr. 




.1 9j Needle plate setting ^knob 
20) Thread cutter 

1) Presser foot lifter 

2) Needle plate 

3) Upper knife release knob 

4) Cutting width adjusting dial 

5) Upper looper 

6) Lower looper 

7) Upper knife 

8) Lower knife 




SECCION I. NOMBRE DE LAS PARTES 

Bolsa de mano (RSOS # 97603) (Solo E.E.U.U) 

Usted encontrara bolsas de mano en el catalogo RSOS 
disponible en las tiendas Sears. 



PARTIE I. IDENTIFICATION DES 

PIECES DE LA MACHINE 

Sac de transport (RSOS # 97603) (Settlement 
Etats-Unis) 

Vorte sac de transport est disponible sur le catalogue 
RSOS dans le magasin Sears le plus prohe de chez vous. 



Nombres de las Piezas 

(T) Regulador de tension de hilo de la aguja izquierda 

(2) Regulador de tension de hilo de la aguja derecha 

(3) Regulador de tension de hilo del enhebrador 
superior 

(Y) Regulador de tension de hilo del enhebrador 
inferior 

(5) Cubierta lateral 

(6) Cubierta del enhebrador 
(7} Vol ante 

(S) Interrupter de corriente electri. a 
(9) Tomacorriente de la maquina 
(K}) Regulador del avance diferenc ..i) 
(tj) Regulador del laigodepuntada 7 
n 2) Soporte del : earrete . ■ 



1 3) Porta carrefe 
,1 4) Espiga deiean'cte 
.15) Han a de ; -in';i-liili- 
16) Guia-hilos 

,1 7) Tornillo . 1 ; 1 ■ - : - - de h p-v- i.'i! 

,1 8) Pie prensatela 

.1 9) Pel ilia para gradual la plancha de aguja 

,20) Cortador de hilo 

!21) Elevador del pie prensatela 

22) Plancha de aguja 

.23) Pel ilia para soltar la cuchilla superior 

'24) Regulador para el corte de anchura 

.25) Enhebrador superior 

.26) Enhebrador inferior 

'27} Cuchilla superior 

28) Cuchilla inferior 



Nom des pieces 

(T) Cadran de tension dit Jililtf 'aiguille gauche 

(2) Cadran de tension dai fii de Y ai°uille droite 

(3) Cadran de tension d it til difbo it clear superieur 

(4) Cadran de tension dsi.Jil du-bojj'dfur inferieur 

(5) Cauyeriie laterals 
CoriveiTledfi boucleur ■■'/ 

■.) : 7}- Volant ■'■')v. ::: ').)■.. 
:\&) Interrupteuf:. '.■ ■ ■ 

9 : j -Douille de la machine 
■a Q} /Cadran d'entrainement differentiel 

(Uk. Iran de longueur des points 
: ; .12; Support }de hobine 
:- v 1 3) Portt^wiriiw- 
1 ■■! Broche d hobine 
,1 5) Bar re de guide-fil 
(16) Guide-fil 
(vf) Vis de detente 
(18) Pied presseur 

Bout on de reglage de la plaque a aiguille 
(2^) Coupe-fd 

(^R) Releveur du pied presseur 
''22) Plaque a aiguille 

(^) Bout on de degagement du couteau superieur 
(24) Cadran de reglage de la largeur de coupe 
(^5) Boucleur superieur 
•2~6) Boucleur inferieur 
(^7) Couteau superieur 
(28) Couteau inferieur 
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Available Accessories and Attachments 
To order parts and accessories listed beiow, call: 
1-800-4-MY-HOME K (1 -800-469-4663) 
Call anytime, day or night (U.S.A. and Canda) 

When ordering parts and accessories, provide the 
following information: 

1. Part Number 

2. Part Name 

3. Model Number of Machine 



Ref. No. 


Part No. 


Description 




7R481000? 


Screwdriver (large) 


o 


7Q9mnnn ! i 

/ SilUOUUUJ 


Screwdriver (small) 


3 


624801 001 


Tweezers 


4 


"822020503 


Spool cap 


5 


*784805004 


Needle threader 


6 




Looper threader 


7 


7R48R0100 


Needle set 


8 


/ O'tOUisUUO 


Spanner 


9 


624806006 


Net 


10 


802424004 


Lint brush 


11 


000009803 


Light bulb ..- 


12 


788127007 


Upper knife . : 


13 


784223105 


Spool holder 


14 


*741814003 


Oil . : :':::' 




15 


*200254801 


Needfeifareader 




16 


*200209t0;0; 


Blind, stitch- foot 




17 


*20:Q21i: i G5 .: :. 


■'. -Taping ftiot- with tape reel . . . : : 


18 


*200212106 : 


Cording foot £1) : ■: 


19 


*200213107 


Cording foot (2): . : ■ 


20 


*2Q0228105 


Peart'sewing attachment 


21 


*200230100 


Gathering attachment 


22 


*2002.311.01 


Elastic attachment 


23 


~20022@10.fj:.: 


■. -Cloth-guide 


24 


* 2002321 02:. ;■ 


; W8 "piping foot 


25 


*200233103 


3/1 6 "piping foot 


26 


'200249102 


Gathering foot 


* These items are not furnished with the machine, 
but may be ordered per instructions above. 



To order additional parts not listed above for a do-it- 
yourself repair (U.S.A. only): 

1 . Using the Internet, type in ,! www3. sears. com" to 
reach the Sears Parts Web site. 

2. Follow the prompts, and enter your serger model 
number. You can find your serger model number 
on the back of your machine, on the Nomenclature 
Plate. Enter the first eight digits of this number, 
followed by an asterisk 

(example:385. 16677*). 






13 




iooo-i,:-;:. 



■*1 




f 19 




*22 
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Accesorios y refacciones disponibles 

Para ordenar las partes y accesorios listados abajo, llame al: 

l-S(K)-4-MV-H().\IK (1 -800-469-4663) 

Appeler en tout temps, jour et nuit (Etats-Unis et Canada). 



Accessoires et pieces disponibles 

Pour commander les pieces et les accessoires listes ci-dessous, 
composez: 

1-800-LE-FOYER (1-800-533-6937) 
24N24, 7)17 



Al ordenar partes y accesorios, proporcione la siguiente 
informacion: 

1. Numero de parte 

2. Nombre de la parte 

3. Modelo de la maquina 



Referenda 


No. de pieza 


Description 


1 


784810002 




2 


792030005 




3 


624801001 


Pinzas 


4 


'822020503 


T^na Hp p^irrptp 


5 


'784805004 


Pnlipnranrtr rfp vicrniM*; 


ft 


*784806005 


ILIliilaUUi UCI CIlIICUIat-Lui 


7 


784860100 




3 


'784809008 


T 1 3A. r P rip tnpi"/*i 


q 


694806006 


t? pH 


1U 


OU^4^4UU4 


Cepillo para pelusa 


11 


000009803 


Bombilla 


12 


788127007 


Cuchilla superior-. ■, 


13 


784223105 


Soporte de carrete 


14 


'741814003 


Aceite 


15 


*200254801 


Enhebrador de agujas 


16 


'200209.100 Y 


Pie para piintadas invisibles 


17 


"200211105; . 


■Pie -para ciiifa 'doircarrete de ciuta : : 


18 


'20.0212106 


Pie del eordori (1) : : 


19 


'200213107 


Pie del cordon (21 


20 


'200228105 


Aeeesorio de eostura perla 


21 


'200230100 


Aeeesorio ;de fhuicido 


22 


'2002311.01 


Accewitrpara elastieo 


23 


"200229106 "■■ 


■C : i:i.irtt.elas : 


24 


'200232 T02 : . : . 


Pie de ribete 1/8" 


25 


'200233103 


Pie de ribete de 3/16" 


26 


'200249102 


Pie de fruncido 


* Estos artrculos no se suministran con la maquina, pero 


se pueden pedir siguiendo las instrucciones anteriores. 



Para ordenar partes adicionales para reparar su maquina, 
siga estos pasos (Solo E.E.U.U): 

1 . Escriba en la pantalla de Internet 

«www3. sears. com» para visitar el sitio web de 
Sears Parts. 

2. Siga las instrucciones y escriba su numero de modelo 
de la maquina de coser. Ud. encontrara el numero de 
modelo detras de la maquina, en la Placa de 
Identificacion. Escriba las ocho primeras cifras de 
este numero, seguido de un asterisco 
(ejemplo:385. 16677*). 



Pour commander ties pieces ou accessoires, veuillez 
preparer les informations suivantes: 

1 . Numero de la piece 

2. Nom de la piece 

3. Reference du modele de la. machine 



Reference 


N° de piece 


Designation 


1 


7R4R1 0009 


( i t"?wff)trm e \ : i t 


2 




1 (. ( 1 -i ..tl-J-t^l -l-lil^. V 1 .i 


3 




LSI 11L. E»C*!"..v» 


4 




(\ij)uc lion c) hobijic 


" 


: '784805004 : : 

.............. j \_J ^_f\J W-r 


h tifi h'-j 11 i'liill V J 




/ DSUUUUUJ 


Rail li'it r /In hi me li'itr 


... ... 7 , . . . 


:7R48finmn 


It II //' 111 Villi l/'v 


■■ : 8 


*7R4ftnqnnR 


Clef 


9 


fi?4R0ft00fi 


Filets 








: to 




Hi()sse (i peiii{°hei>' : 


v ... : 1:.t-. 


000009803 


Ampoule electriquc 




7881 27007 


Lame superieure 


1:3. . . . 


■ 784223105 


Porte-bobine 


14. 


: ; '741814003 


Huile 


15 


■V '2.00254801 


Enfik'-aiguitle 


16 


^y*200209100 


Pied owlet invisible 


17 


'200211105 


PkJ ii colltr aw bohinc de bantle. adhesive 


18 


*200212106 


Pied-uttide amlonnei (1) 


19 


'200213107 


Picd-uuide enrdi inner (2) 


20 


'200228105 


Accesxnire de couture perle 


21 


"200230100 


Accexsoire de fronceur 


22 


'200231101 


Accesxnire pour eluxtique 


23 


'200229106 


Guide-tissu 


24 


'200232102 


1/8" pied ganseur 


25 


'200233103 


3/16 " pied ganseur 


26 


'200249102 


Pied fronceur 


* Ces articles ne sont pas fourmis avec la machine, metis 
peuvent etre commandes comme indique ci-dessus. 



SECTION II. GETTING READY TO SEW 

Connecting Machine to Power Supply 

(T) Power supply plug 
© Power switch 
® Outlet 

(4) Machine socket 
© Machine plug 

Before connecting the power cord, make sure the voltage 
and frequency shown on the machine conform to your 
electrical power. 

1 . Turn off the power switch (2). 

2. Insert the machine plug ©into the machine socket (4). 

3. Insert the power supply plug into the outlet (3). 

4. Turn the power switch (2) to activate the power. 



Before Using Your Serger 

Before using your serger for the first time, place a piece of 
waste fabric under the presser foot and run the machine :\ 
with thread for a few minutes. Wipe away any oil which:;;; 
may appear. 



For Your Safety 

* While in operation, always keep your, eyes on the sending 
area. Do not touch any moving parts, such awheel 
or needle. 

* Always turn off teipower switch ahciunplug from ine 
power supply: 'v.- ■ ■ ■ 

- When leaving the machine unattended/. 

- When attaching or removing any parts " ■ ' : 

- When cleaninglhe machine :;i : '.v- 

* Do not place anything on the foot control, when not sewing. 

Polarized Plug/.'.--' 

This appliance hassjsoWize&piug (one blade wider than 
the other). To reduce the risk of an electric shock, this plug 
is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the 
plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still 
does not fit, contact a qualified electrician to install the 
proper outlet. Do not modify the plug in any way. 
Foot Controller Model YC-482J or TJC-150 is used with 
Sewing Machine Model 385.1 6677XXX. 
(XXX represents numbers 000 through 999). 




Controlling Serging Speed 

Serging speed can be varied by the foot control. 

The harder you press on the foot control, the faster the 

machine runs. 
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SECCION II. PREPARE LA MAQUINA 

PARA COSER 
Conexion de la maquina a la red electrica 

@ Clavija de toma de corriente 
© Intermptor de corriente 
© Red electrica 
© Enchufe de la maquina 
© Clavija de la maquina 

Antes de enchufar el cable de conexion a la red de 
corriente asegurese de que el voltaje y la frecuencia de 
la maquina, mostrados en la placa de identificacion, 
coincidan con los de la red de suministro en su hogar. 

1 . Desconecte el interrupter de corriente © . 

2. Introduzca la clavija de la maquina (5) en el enchufe 
de la maquina (4) . 

3. Introduzca la clavija de toma de corriente ©a la red®. 

4. Oprima el intermptor de corriente © para encender 
la maquina y la bombilla. 

Cuando ut i lice por primera vez su overloek 

Cuando utilice por primera vez su maquina de coser. 
coloque una pieza de tela deba jo del el prensaielas y 
haga funcionar la maquina con hilo, durante unos pocos 
minutos. Es normal que aparezcan salpicaduras de 
aceite, limpielas y cosa normalmente. 



Para su seguridad 

* Cuando cosa, no pierda de vista el area de::eestura. No U xji ir 
ninguna pieza en movimiento tal ecnHo.-solante o agnja. ::. 

* Apague siempie la maquina con el iivj.-iTurrtor de eoi i ieiue 

y desenchufe la clavija ;de toifia de coii-ienfe cuando: 

- Deje la maquina desatehdida. : 

- Vaya a poner o qiiiiar alguiia pie/a. 

- Limpie la maquina. 

* No ponga nadaencima del pedal de control al no cosci. 



Clavija polarizadav/ 

Para aparatos con clavija : polaiizada (una pieza del enchufe 
mas ancha que la otra). 

A fin de evitar el riesgo de descargas electricas, esta clavija 
esta disenada de forma que solo puede introducirse en un 
sentido dentro de una toma de corriente polarizada. Si no 
encaja completamente en la toma de corriente, invierta la 
clavija. Si tampoco encaja de esta forma pongase en 
contacto con un electricista cualificado para que le instale 
una toma de corriente apropiada. No intente modificar la 
clavi ja de ninguna forma. 

Con esta maquina de coser Modelo 385.16677XXX debera 
usarse el pedal de control Modelo YC-482J o T.TC-150. 
(XXX representa los numeros 000 a 999.) 

Control de la velocidad de costura 
HI pedal de control sirve para regular la velocidad de la 
costura. La velocidad se regula pulsando el pedal de 
control con la planta del pie, a mas presion, mas velocidad. 



PARTIE II. PREPAREZ-VOUS A COUDRE 

Branchez la machine 
©Prise electrique 
©Interrupteur de courant 
®Prise de courant 
©Prise de la machine 
©Fiche de raccord electrique 

Avant de brancher le cordon d' alimentation, assurez-vous 
que la tension et la frequence indiquees sur la machine 
sont conformes a votre installation electrique. 

1 . Tout d'abord, eteignez la machine (Basculez V interrupteur 
© a OFF). 

2. Ensuite, branchez lafiche de raccord electrique © sur 
la prise de la machine ©. 

3. Connectez la prise, eiectriq tieXKct la prise de courant©. 

4. Appuyez sur lliiferrtipievr © pnur-inettre la machine 
sous tension et ali inner ./ 'ampoule -xl: '.eclairage © . 



Les. premier-es-'fois que vom.aiilhez votre machine 
Lcs premieres fois que vous ulilisez x'olr^ inachine, placet 
ane chute de tissu sons le pied press&iir.-^tfaites fonctionner 

la machine avec j-h ''pendant quelqiies inhiutes. Essuyez les 
traces cVhuile qui tiourraient se produire:; 



Comignis-'de-'securite 

■'■ Pendant la. couture, gardez toujours les yeux sur la 
: couture en cours et ne touchez. aucune des parties 

mobiles, idles- que le volant ou V aiguille. 
"Eteignez et debranchez systematiquement la machine de 

la prise de courant: 

- lorsque vous laissez la machine sans surveillance. 

- lorsque vousfixez ou retirez des parties detachables. 

- lorsque vous nettoyez la machine. 

*Ne placez rien sur la pedale de controle, en ne causant pas. 

Prise polarisee 

Pour les appareils ayant une prise polarisee ( une lame 

plus large que I' autre). Afin de reduire les risques de 

choc electrique, cette prise de. branchement est concue 

pour s' adapter a la prise electrique murale dans un seul 

sens. Si elle ne rentre pas completement dans la prise, 

retournezrla. Si elle ne se tranche toujours pas, faites 

appel a un elect ricien qualifie qui installera une prise 

appropriee. N'essayez pas de modifier la prise. 

La pedale de controle YC-482J ou TJC-I50 s' utilise avec 

la machine modele 3 85. J 66 77XXX. 

(XXX Representee les nombres de 000 a 999.) 



Contrdlez la vitesse de couture 
On change la vitesse de couture d I 'aide de la pedale de 
controle. Plus vous appuyez sur la pedale, plus la machine 
va vite. 
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How to Turn the Handwheel 

Always turn the handwheel toward you (Counter- 
clockwise). 

(T) Handwheel 



Opening and Closing the Side Cover 

To open: 

Push the side cover to the left. 
To close: 

Push the side cover to the right. 
(T) Side cover 



Opening and- Closing the .Looper Cover 
To open: A 

While pushing witfrtfie-tfiuffib to the right as far as it 
will go. pull the looper cover toward you. 

To close: B 

Lift the looper cover and push it against the machine. 
The looper cover snaps into its position 

automatically. 

(T) Looper cover 
NOTE: 

Always close both the side cover and the looper 
cover when the machine is in use. 
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Como girar el volante 



Comment tourner le volant 



Siempre gire el volante hacia listed (en sentido contrario 
al reloj). 

(T) Volante 



Tourner toujour s le volant vers soi (dans le sens 
antihoraire). 

(T) Volant 



Abrir y cerrar la cubierta lateral 
Para abrir: 

Empuje la cubierta lateral hacia la izquierda. 
Para cerrar: 

Empuje la cubierta lateral hacia la deivcha 

(T) Cubierta biieml 



Abrir y cerrarila: cubierta del enliebrador 



Para abrir: A 

Con el pulgar empuje batial»deif&*1ia lo mas quo pueda 
a la vez que hala la ^-ubioila do I ouliobiddur hacia Uficd. 

Para cerrar: B 

Levante la cubierta del enhebrador y empujela hacia la 
maquina. 

I a cubierta del enhebrador encaja en su posicion 
automatic anient e . 

(T) Cubierta del enhebrador 



NOTA: 

Siempre cierre la cubierta lateral y la cubierta del 
enhebrador cuando la maquina este funcionando. 



0 in ert ii re et fermetiire (lit couv.er.de lateral 



/'••';;• i W17/V. .:.■::■ 

I'm: ■:■.{':■ /•• couvercle lateral vers la gauche. 

Pour ienner: 
Potisser le couvercle lateral vers hi drone. 



1.1 y X. •■•!'■'•!•: 'V .laicval 



O a vert u re et fermeture du couvercle du boucleur 
Pour ouvrir: A 

Tirer le couvercle du boucleur vers soi, tout en le 
poussant a I' aide du pouce vers la droite aussi loin que 
possible. 

Pour fermer: B 

Soulever le couvercle du boucleur et le pousser vers la 
machine. 

Le couvercle du boucleur s'enclenche en place 
automatiquement. 

(T) Couvercle du boucleur 
NOTE: 

Toujours fermer le couvercle lateral et le couvercle du 
boucleur lors de V utilisation de la machine. 
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The Position of Thread Guide Bar 

1 . Pull the thread guide bar up as far as it will go. 

2. Turn the thread guide bar so that the thread 
guides are right above the spool pins. 

(T) Thread guide bar 

(2) Thread guide 

(3) Stoppers 

(4) Spool pin 

* Make sure to lock the thread guide of the guide 
pole in the correct position with the two stoppers 



Attaching the Spool Holder Cap and Net 



1. When you use a small thread spool,: puil . out the 
spool holder from the spool pi.nvT'heri place : fhe. 
spool with its slit side up, and/putthe spoolhalder 
cap on top of it. 



(T) Spool holder 

(2) Spool p:n 

(3) Spool .■>: cie- o/.j, 

(4) Slit 




2. If the thread slips down from the spool during 
threading and/or sewing, put a net on the spool as 
illustrated to prevent jamming. 

* The spool holder cap is an optional accessory. 

(T) Net 

(2) Spool pin 



JL_JL 
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position de la barra guia-hilos 

1. Hale la barra guia-hilos hacia arriba lo mas que 

pueda. 

2. Gire la barra guia-hilos de modo que los guia-hilos 
esten justo encima de las espigas de los carretes. 

(T) Barra guia-hilos 

(2) Guia-hilos 

(3) Retenes 

(4) Espiga del carrete 

* Asegurese de fi jar los tapones del poste de guiahilos 
en la posicion correcta con los dos tapones. 



Position de la harre de guide-fi! 

1. Tirer la barre de guide-fil aussi haut que possible. 

2. Towner la barre de guide-fil pour que les guide fils 
soient juste au-dessus des broches a bobine. 

(T) Barre de guide-fil 

(2) Guide-fil 

(3) Bulees 
Broche a bobine 

Veillez a fixer If fwieau dn ^uide thi fil en position correcte 
par les deux lut/ncts . 



Acoplar la tapa y la red del porta carrete 



Cuando use un carrete pequeho de hilo, reiii..- el 

porta carrete de la espiga del earrete: : Luego 
coloque el carrete con el lado dela-rahura I i : ii ■ ■ : ■ 
arriba, y coioaue enciivuija tapa del porta carrete. 

(T) Porta carrete- ■ 

(2) Espiga del. carrete 

(3) Tapa del psjEUi eavreie 

(4) Ranura 



■Tme-du cajmchon dit porte-hobine ct du filet 



I. En- cm \'d- utilisation d'une petite bobine de fil, sortir 
le pbrte-bobine de la broche a bobine. Placer la 
bt>bini\ eii orientant lafente vers le haut et poser le 
capucfioiide bobine sur la bobine. 

(T) Porte-bobine 

(2) Broche a bobine 

(3) Capuehon du porte-bobine 
]4\ Feme 



2. Si el hilo se desliza hacia abajo del carrete durante 
el enhebrado y/o la costura, ponga una red en el 
carrete como se muestra en la figura, para impedir 
que se enrede. 

* La tapa es accesorio opcional. 

(T) Red 

(2) Espiga del carrete 



2. Si lefil glisse vers le has pendant I'enfilage et/ou la 
couture, poser tin filet sur la bobine comme illustre, 
afin d'eviter tout blocage. 

* Le capuehon du porte-bobine est d' accessoire facultatif. 

(T) Filet 

(2) Broche a bobine 
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Changing Needle 

Turn off the power switch and unplug the machine. 

Raise the needle to its highest position. 

Then loosen the left or right needle clamp screw for the 
needle you are going to remove. 

(T) Needle clamp screw on the left 
(2) Needle clamp screw on the right 

* Use HA-1 SP #1 4 Needle or #1 1 . 



To attach the needle on the right : 

Insert a new needle into the needle clamp with the 
flat side to the back until the top of the needle 
touches the stopper pin, then tighten the needle 
clamp screw on the right. 



To attach the needle on the [eft : 

Insert a new needle into the needle clamp with the 
flat side to the back until the vx; </ t ^ ■ h 
touches the edge of the needle bar';ihen Tightenthe 
needle clamp screw on the kr\ 

* When the needles are set correctly, the left ': 
needle is highei?than the right one,. 

* Use HA-1. SP #14 Needle or #i V 



(T) Needle: clamp 

(2) Needle 

(3) Needle stopper pin 

(4) Edge of nee:d : le bar /■[■-- 

(5) Needle clamp screws 

(6) Flat side to the back 

* Do not use any needle which is bent or blunt. 
Raising or Lowering the Presser Foot 

By raising or lowering the presser foot lifter, the 
presser foot goes up or down. 

* While in operation, keep the presser foot lowered 
except when threading the machine or test running 
without threads. 

Thread tension will be released when the presser 
foot lifter is raised. 

(T) Presser foot 
(2) Presser foot lifter 



(a: 
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Cambiar la aguja 



Changement de V aiguille 



Apague el interruptor de corriente y desenchufe la 
rnaquina. 

Levante la aguja a su posicion mas alta. 

Luego afloje el tornillo de sujecion de la aguja, 
izquierda o derecha, que desea retirar. 

(T) Tornillo de sujecion de la aguja izquierda 
(2) Tornillo de sujecion de la aguja derecha 

* Use aguja HA-1SP#14 o #11. 



Eteindre V interrupt eur et debrancher la machine. 

Soulever V aiguille a sa position la plus haute. 

Desserrer la vis de pince-aiguille gauche ou droite de 
I' aiguille a retirer. 

(T) Vis de pince-aiguille gauche 
(2) Vis de pince-aiguille droite 

* Utiliser V aiguille n ° 14 HA- ISP ou n 0 11. 



Para acoplar la aguja en la derecha : 

Inserte una aguja nueva dentin del sujetador, con su lado 
piano hacia atras, hasta que el extreme superior de la 
aguja toca el pasador de reten, luego ajuste el tornillo de 
sujecion de la aguja en la derecha. 

Para acoplar la aguja en la izquierda : 
Inserte una aguja nueva dentin del sujetador. con su ladu : 
piano hacia atras, hasta que el extreme superior de la 
aguja toque el borde de la barra de aguja, luego ajuste el 
tornillo de sujecion de la aguja en la izquierda:. : 

* Cuando las agujas estan colocadax- C; nrectameiilc;.; .'.y. 
la aguja de la izquierda estara •. qik- la ■.!■.■ I.i 

derecha. 

* Use aguja HA- ISP. #14: bd'rlL 

(T) Sujetador dy ayuia 
©Aguja 

(S) Pasador tie iivien etc la aguja 

(4) Borde de iMSitmi.de ayu j;i 

(5) Tornillos de : .;it;eeion.de la .a-;.uia . 

(6) Lado piano en la'paj-ie deiMii^.-' 

* No use ninguna aguja que este torcida o despuntada. 



Poser 1' aiguille droite : 

hise.rer line aiguille tu-iivc. dans.lt pince-aiguille en 
orientant le cdtc pkit. vers. I 'arridit'Jiisqu 'a ce que le haut 
de 1' aiguille touchc la xoupilk d'arrei e! resserrer la vis 
de pinc0-aigmfk':droite. . 

Poser I 'aiguille; gain lie : 

Inserer line, aiguille neuve dans le. pince-aiguille en 
.mmntant le cotepiai vers I'arriere jiaqu'a ce que le haut 
-.lU: P. aiguille touchc le hard de la harre a aiguille et 
resAerrerda. sds-de.. pince-aiguille gauche. 

* horscjue les aiguilles sont hien posees, I" aiguille 
giiuc'ne 'est. plus haute que V aiguille droite. 

* Utiliser I'aiguille n° 14 HA- ISP oun°ll. 

{V} Pince-aiguille 

(2) Aiguille 

3 Goupille d'arret d 'aiguille 

(?) Bard de la harre a aiguille 

(5) Vis de pince-aiguille 

6 Cote plat a Varriere 

* Ne pas utiliser d 'aiguille courhee ni epointee. 



Subir o bajar el pie prensatela 

Levant ado o bajando el elevador del pie prensatela, el 
pie prensatela subir a o bajara. 

* Cuando este cosiendo, mantenga el pie prensatela 
bajado excepto cuando este enhebrando la 
maquina o probando su funcionamiento sin hilos. 

La tension del hilo se soltara cuando el elevador del pie 

prensatela este levantado. 

(T) Pie prensatela 

(2) Elevador del pie prensatela 



Soulevement ou abaissement du pied presseur 

Lorsque le releveur du pied presseur est souleve ou 
ahedsse, le pied presseur monte et descend. 

* Pendant la couture, garder le pied presseur ahaisse 
saufpour enfiler la machine ou faire des tests sans 
fil. 

La tension dufil sera relachee lorsque le releveur de pied 
presseur sera souleve. 

(T) Pied presseur 

(?) Releveur du pied presseur 
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Removing the Presser Foot 

1 . Turn off the power switch and unplug the 
machine. 

2. Raise the needle and the presser foot. 

3. Press the lever located on the back of the foot 
holder. The presser foot will drop off. 

(T) Needle 

(2) Presser foot lifter 

(3) Foot holder 

(4) Lever 



Attaching the Presser Foot 

1 . Turn off the power switch and unplug the 
machine. 

2. Place the presser foot so that the pin on the foot 
lies just under the groove of the foot ho c\n -. 

3. Lower the foot holder to lock the foot into place. 

4. Raise the presser foot lifter tosCheck that. the. .... 
presser foot is secure 

(T) Groove 

(2) Pin 

(3) Lever 






1 
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Adjustment of Foot Pressure 



It is not necessary : tQ.^d]iiSt : the presser foot's 
pressure for normal sewing. 

When you serge heavy or lightweight fabrics, turn 
the adjusting screw: 

— clockwise for heavyweight fabric. 

— counterclockwise for lightweight fabric. 

* For normal sewtng, set the adjusting screw so 
that it sits 1 mm below the top of the machine. 

(T) To decrease 

(2) To increase 

(3) Adjusting screw 

(4) Top of the machine 
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Retirar el pie prensatela 

1. Apague el interruptor de corriente y desenchufe la 
maquina. 

2. Levante la aguja y el pie prensatela. 

3. Presione la palanca ubicada en la parte trasera del 
portapie. El pie prensatela caera. 

® Aguja 

(2) Elevador del pie prensatela. 

(3) Portapie 
@ Palanca 



Retrait du pied presseur 

1. Eteindre I'interrupteur et debrancher la machine. 

2. Soulever V aiguille et le pied presseur. 

3. Appuyer sur le levier situe a I'arriere du support de 
pied. Le pied presseur tomhera. 

(T) Aiguille 

(2) Releveur de pied presseur 

(3) Support de pied 

(4) Levier 



Acoplar el pie prensatela 

1. Apague el intermptor de corrienle y dosuiolwlo la 
maquina. 

2. Coloque el pie prensatela de modo que el pasador 
en el pie quede justo debajo de I.. ■, .iiini'.-i ■ ii-l 

portapie. 

3. Baje el portapie para que encaje en su ittgar eri c] . 
pie. 

4. Levante el elevador del pie prenstileia para 
asegurarse quo el . piv .pronsato't»:.cstil i'ijo. 

(T) Ranura 
(2) Pasador 
Co) Palanca 



Pose du pied presseur 



Ajuste de la presi6n,c!e! pie 



No es necesario inocii i'ieaj- la presion del pie prensatela 
para la costura normal. 

Cuando cosa telas pesadas o livianas, gire el tornillo de 
ajuste: 

- en el sentido del reloj para las telas pesadas. 

- en sentido contrario al reloj para las telas 
livianas. 

* Para la costura normal, gradue el tornillo de ajuste 
de modo que su cabeza esta 1mm debajo de tope de 
la maquina. 
Vea la ilustration. 

(T) Para aumentar 

(2) Para disminuir 

(3) Tornillo de ajuste 

(4) Parte superior de la maquina 



1 .^EiebulteTmfcm^ la machine. 

2, '■■Placer le piedpresseiir pour cp-telcrgmipille du pied 
repose juste sous I 'encoehe du support de pied. 

■j.- ^Abaisser le support de pied pourMoquer le pied en 
■' : :p(me. 

.'. ndeyer/le.releveur du pied presseur pour verifier 
que -le.pied presseur soit bien fixe. 

1 Encpclie-- . 
■,,2 ,' GoupUie : . . 
; 3 '■ Levier V 



Reglage de la pression du pied 

II n'est pas necessaire de regies la pression du pied 
presseur pour la couture normale. 

Lors de la couture de tissus lourds ou legers, tourner la 
vis de reglage: 

— dans le sens horaire pour les tissus lourds. 

- dans le sens antihoraire pour les tissus legers. 

* Pour la couture reguliere, regler la vis de reglage 
pour qu'elle soit a I mm sous le haut de la machine. 
Voir V illustration. 

(T) Diminuer 

(2) Augmenter 

(3) VLv de reglage 

(4) Haul de la machine 
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Adjustment of Stitch Length 



To select stitch length, turn the dial. 

The larger the number, the longer the stitch. 

The stitch length can be adjusted from 1 to 4 mm. 
Position "FT is for rolled and narrow hemmings. 

(T) Stitch length dial 
(2) Setting mark 



Adjustment of Differential Feed Ratio 

The differential feed ratio can be altered by turning 
the dial. 

The number on the dial indicates the ratio between 
the main and the sub feed motion. 

1 .0 indicates the neutral position. 

(T) Differential feed dial 
(2) Setting mark 



How to adjust : ' : :\ 

• If the sewn fabric is -stretched, turn the dial 
counterclockwise (toward 2.2). 



• If the sewn fabric is gathered, turn the dial 
clockwise (toward 0.5). 

(T) Stretched 
(2) Gathered 
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A juste del largo de puntada 

Seleccione el largo de la puntada girando el regulador. 

Cuanto mas alto el numero mas larga sera la puntada. 

Se puede graduar el largo de la puntada de 1 a 4 mm. 
La posicion " R " es para los dobladillos enrollados y 
angostos. 

(T) Regulador del largo de puntada 
(2) Marcador de la graduacion 



Reg lag e de la longueur des points 

Pour selectionner la longueur des points, tourner le 
cadran. 

Plus le chiffre est eleve, plus le point est long. 

La longueur des points pent etre reglee de I a 4 mm. 
Positionner stir " R " pour le rouleaute et I 'our let etroit. 

Cadran de longueur des points 
(2) Marque de reglage 
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Ajuste de la proporcion del avance diferencial 

La proporcion del avance diferencial puede ser 
modificada haciendo girar el regulador. 

El numero en el regulador indica la proporcic-ii .-nn ■ .-I 
movimiento principal y el secundario de avance. 

1.0 indica una posicion neutral. 

(T) Regulador del avance diferencial 
(2) Marcador de graduacion 



Reglage du rappott tie- Vetdnii&tii'ent ilifferentiel 



I j.' rif(}f)ori de l.'nuiwimnanfdijjemitid pent etre modifie 
en tourncmt le cadran. 

/..•' numero dis iadnm indique le rdppnrt vntre le 
nfonvcment d'uvai/eeprineijxd el cclui de dessous. 

i .'1 indique la position neutre. 

. \%y : Cfi(l>'<W. d/ : enfrwneineii> tliifereiiPel' 
\2.y. . Mciii':-' ih re.: la ne 



Como modificartii: 



Comment regie r 



* Si la tela cosidir.sc: cstira, . vollee el icgulador en 
direccion a -niMn.1 -.il r.-i ■ ■ li.ii.-iu 2.2). 



Si le tissu cousu est etire, tourner le cadran dans le 
sens antihoraire (vers 2.2). 



* Si la tela cosida se frunce, voltee el regulador en el 
sentido del reloj (hacia 0.5). 

(T) Estirada 
(2) Fruncida 



* 5/ le tissu cousu est fronce, tourner le cadran dans 
le sens horaire (vers 0.5). 

(T) Etire 
(2) Fronce 
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To Deactivate the Upper Knife 

1 . Turn off the power switch and unplug the machine. 

2. Open both the looper cover and side cover. 

3. Turn the upper knife release knob toward you 
while pushing it to the right, then guide the hole 
in the upper knife to the pin to lock the upper 
knife in the down position. 

4. Close the looper cover and side cover. 

(T) Upper knife release knob 

(2) Stopper pin 

(3) Upper Knife 



To Activate the Upper Knife 



yo,i 



1 . Turn off the power switch and unplug the maehme 

2. Open both the looper cover xr.<.\ side cover. 

3. Turn the upper knife release teob away from 
while pushing, it to the right, then guide the . 
groove on the. upper knife to the pjn:to- lock fte 
upper knife In. the up position. 

4. Close theViooper cover and side cover. 



(T) Upper kn.ifeMease knob 
(2) Stopper pin-.:': : : V: : : : 
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Para desactivar la cuchilla superior 



Deactivation du couteau superieur 



1. Apague el intermptor de corriente y desenchufe la 
maquina. 

2. Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta 
lateral. 

3. ( lire hacia usted la perilla para soltar la cuchilla 
superior, al mismo tiempo que la empuja a la 
derecha, luego guie el agujero de la cuchilla 
superior hacia la espiga para encajar la cuchilla 
superior en su posicion baja. 

4. Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral. 

(T) Perilla para soltar la cuchilla superior 

(2) Espiga de reten 

(3) Cuchilla superior 



1. Eteindre V interrupt eur et debrancher la machine. 

2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle 
lateral. 

3. Tourner le bouton de degagement du couteau 
superieur vers sot en le poussant vers la droite et 
guider le trou du couteau superieur vers la goupille 
pour bloquer le couteau superieur en position 
basse. 

4. Fermer le couvercle du boiickiir et le couvercle 
lateral. 

(T) Bouton lie de'Mvvinent dit ctmieuLi superieur 
*2* Goupille (i'Wre!.. 
(3) Couteau siifHirjeur . V'.V 



Para activar la cuchilla superior 

1. Apague el intermptor de c in i-.-m .• ;■ J-.--.e;v. huk 
maquina. 

2. Abra la cubierta del enhebi ul::i ;■. 1:. i-ii->i>-i: i 

lateral. 

3. Gire hacia aiuciM !■; r ..■!■.■ il.i |\u.i ■ - li.ii hi ■. i 1 ! ■ I 

superior, al misrno iieinpo que la cinp'n'j-a a la . :■ 
derecha, luego gus'o la ranura eu la cuchilla 
superior hacfeiaospiga para encajar la cuchilla 
superior en sup: >\ aha. 

4. Cierre las cubiertas del.enhebrador y lateral. 

(T) Perilla para soltar la cuchilla superior 
(2) Espiga de reten 



Activation du muUiau superieur 



1. Efeiiulre l-imerrupteur et debrancher la machine. 

2. Ouvrit le couvercle du boucleur et le couvercle 
lateral:.. 

3. Tourner le bouton de degagement du couteau 
superieur loin de soi en le poussant vers la droite et 
guider Vencoche du couteau superieur vers la 
goupille pour bloquer le couteau superieur en 
position haute. 

4. Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle 
lateral. 

(T) Bouton de degagement du couteau superieur 
(2) Goupille d 'arret 
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Adjustment of Cutting Width 



When cutting width is too narrow or too wide against 
seam width, adjust it as follows. 

1 . Turn off the power switch and unplug the 
machine. 

2. Open the looper cover and side cover. 

3. Set the upper knife to down position 



4. Turn the cutting width adjusting dial to gel 
desired position of lower knife. 

(T) Cutting width adjusting dial 

(2) Lower knife 

(3) Standard setting 

* The cutting width of this mofiR' ca-- hft &n u^eri 
approximately 3.0 to 5.0 mm frofn the right ; 
needle position depending upp-nlyour sewing ■ ■ 
needs or the fabric being used;; i- 
(The cutting width: should be adjusted to get the 
same resulis:as .in drawing ;4; :).■ : ; 



When cutting width is too narrow; 

Turn cutting width. adjusting dial:clockwise (A). 

Lower knife will move to right:/ : : .: 




When cutting width is too wide. 

Turn the cutting width adjusting dial counterclockwise 

(B). 

Lower knife will move to left. 



5. Set the upper knife to up position. 

6. Close the looper cover and side cover. 
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v. 



A juste del ancho del corte 

Cuando el ancho del corte es muy angosto o muy ancho 
en relation con el ancho de la costura, ajustelo como 
sigue: 

1. Apague el intemiptor de corriente y desconecte la 
maquina. 

2. A bra las cubiertas del enhebrador y lateral. 

3. Ponga la cuchilla superior en su position baja. 



Reglage de la largeur de coupe 

Lorsque la largeur de coupe est trop etroite ou trop large 
par rapport a la largeur de la couture, la regler comme 
suit. 

1 . Etelndre I ' interrupteur et debrancher la machine. 

2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle 
lateral. 

3. Regler le couteau superieur a la position basse. 



4. Gire el regulador del ancho de corte para mover la 
cuchilla inferior a la position deseada. 

(T) Regulador del ancho del corte 

(2) Cuchilla inferior 

(3) Graduation estandar 

* El ancho de corte en este modelo se piiede . 

modificar aproximadamente de 3;fi: a : 5.0 rnii'i \; 
desde la position de la aguja derecha; segi'm la 
costura que necesile o la tela que se -asa. (LI ancho 
del corte se debe gradual para obtener los 
resultados iguales ;a los ;q : iie se niuestraii en la 
figura®). 

Si el ancho delscsife es muy angostM:-: 

Gire el regulador: del-ancho de! corte eii el sentido del 

relaj (A). 

La cuchilla initi iijr Ke.rasyeTfi: a. la deiecha. 



4. - Tmtfn&r}le-<-<Hlr<iii de r^ghi^e'-de-ki iargeur de coupe 

■ ■ pout- (//'/<•••■'/.• in posiiiou desire'e ill! couteau 

infericur. ' ■ 

■ .'. :viJJ Cadi tui tic re-lay,? de In largeur d-'-' coupe 
'; : 2/ Con icon inftrkm- 

■ ■ x^y^cK^'^i 1 '' wotrdprd 

'■' La .'Idrgeiif de coupe de ce modele pent etre reglee 
de 3\0'a.S,0 mm environ a partir de la position de 
l\iiguUl.e:dwite selon les besoins de couture ou le 
tissu utilise,-'. 

(La largeur de coupe devrait etre reglee pour 
obtenir les memes resultats que ceux de 
I' illustration®). 

Si la largeur de coupe est trop etroite. 

Tourner le cadran de reglage de la largeur de coupe dans 

le sens horaire (A). 

Le couteau inferieur se deplace vers la droite. 



Si el corte es muy ancho. 

Gire el regulador del ancho del corte en el sentido 
contrario al reloj (B). 

La cuchilla inferior se movera a la izquierda. 



Si la largeur de coupe est trop large. 

Tourner le cadran de reglage de la largeur de coupe dans 

le sens antihoraire (B). 

Le couteau inferieur se deplace vers la gauche. 



5. Fije la cuchilla superior en su posicion alta. 5. Rg g l er [ e couteau superieur a la position haute. 

6. Cierre las cubierta del enhebrador y cubierta 6. Fermer le couvercle du boucleur et le couvercle 
lateral. lateral. 
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Adjustment of Needle Plate Setting Knob 
(Changing to Standard Serging or Rolled 

Hemming) 

1 . Turn off the power switch and unplug the 
machine. 

2. Open the looper cover and side cover. 

3. Deactivate the upper knife. 

4. Push the cutting width adjusting dial to the right 
as far as it will go, then, move the needle plate 
setting knob to the guide line of S (for Standard 
Serging) or R (for Rolled Hemming). 

Release the cutting width adjusting dial to the left 
gently. 

5. Set the upper knife to up position. 

6. Close the looper cover and side cover. 

(T) Chaining finger 

(2) Guide line 

(3) Cutting width adjusting dial 

(4) Upper knife 

(§) Needle plate setting knob 



(A) Standard Serging 



* The chaining; firiger: is. located beside: the needle, 
plate as shown in diagram (A) far.g : uidi:hg.th.e. flat 
edge of the.fabric for overlook sewing. : : 



(B) Rolled Hemming 

* Pull the needle plate setting knob from "S" to "R' 
position, so that the fabric edge will be rolled for 
hemming, picot edging, and narrow hemming. 
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Ajuste de la perilla de graduation de la plancha 
de aguja 

(Cambio a sobrehilado estandar o dobladillo enrollado) 

1. Apague el interrupter de corriente y desenchufe la 
maquina. 

2. Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta 
lateral. 

3. Desactive la cuchilla. 

4. Empuje el regulador de ancho de corte hacia la 
extrema derecha, luego mueva la perilla de 
graduation de la plancha de aguja a la lfnea gula 
" S " (para el sobrehilado estandar) o " R " (para 
dobladillo enrollado). 

Suelte suavemente el regulador de ancho del corte 
hacia la izquierda. 

5. Coroque la cuchilla a la position superior. 

6. Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral. 

(T) Gufa cadeneta 

(2) Guiamea 

(3) Regulador del ancho del corte 

(4) Cuchilla superior 

(5) Perilla para graduar la plancha dcag 



(A) Sobrehilado estandar 

* La guia cadencutcsta sijiiada. junto ;i : la : . 

plancha de aguja corno se muestra eir ; cS. diagrama; 
(A) para guiar-cl h. iixk- liso cle la tela en la cosiura 

overlook. 



Reglage du bouton de reglage de la plaque a 
aiguille 

(Clmngement pour le surfilage standard ou le rouleaute) 

1 . Ete'tndre I' interrupteur et debrancher la machine. 

2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle 
lateral. 

3. Mettre le couteau superieur. 

4. Pousser le cadran de reglage de la largeur de coupe 
vers la droite aussi loin que possible, deplacer le 
bouton de reglage de la plaque a aiguille sur la ligne- 
gtiide S (pour le surfilage standard) ou R (pour le 
rouleaute). 

Lacker lentemmtle cadran -de. reglage de la largeur 
de coupe vers/la 'gmicke. 

5. Place- k'xoutean dans -la rpositivn xuperieure. 

6. - Fertile r\h> couvercle du boucleur et le couvercle 
■■■ lateral. ' ■ ■ 

Doigt de la kemelle du pied presseiir ■ :■' 
w(2) Ugne-iiuidc. ■ : 

'. Yv3j .Cadran de '.regTage de la largein: xle- coupe 
v4/ Conwnu. ■superieur 

\5 A Bouton. de' reglage de la plaijue a aiguille 

i A) Surfilage standard 

* I a- doi'oi de. la semelle du pied presseur est situe a 
cote de la plaque a aiguille comme illustre au 
diagrumme (A) afin de guide r le bord plat du tissu 
pour la couture a sur jet. 



(D 



(B) Dobladillo enrollado 

* Tire la perilla de graduauacion de la plancha de aguja 
hacia usted posicuon de "S" a "R", asf que el horde de 
la tela sera rodado para enrollado,borde picot o ruedo 
angosto. 



(B) Rouleaute 

* Tilez le bouton de regulage de la plaque a aiguille vers 
vous de position de "S" a "R", ainsi le bord du tissu 
soit wide pour un rouleaute, un revers a picot ou une 
couture d'ourlet etroit. 
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Threading the Machine 



The left illustration shows the completed threading 
conditions of four threads. 

(T) Lower looper thread 

(2) Upper looper thread 

(3) Right needle thread 

(4) Left needle thread 

(5) Thread guide 

(6) Thread guide plate 

(7) Threading chart 

The machine is p re-threaded to make threading easier. 
Tie the end of a new thread to one of the pre-set 
threads, and pull it to draw the new thread through 
the machine, following the steps below. 

* Turn off the power switch before threading the 
machine. 



1 . Pull the threads from the spools and draw them: .: 
through the thread guides, then tie the thread ends 
together. 

2. Raise the presser foot, draw, the threads until the 
knots are coming out from under the back of the/: . 
presser foot. 

3. However, stop drawing the needle threads when : 
the knots reach jys't 'bef pre the; : n@ad!e. eye, 

Cut the kridts and thread the needieieye.. . . . ■: ■ 

4. Before starting sewing, clear the needle threads 
from undei I- - :*, presser foot to make sure they 
are not caught below the needle plate. 

(Draw the needle threadsirr the direction A) 

Then pull out the threads to : the back approximately 

10 cm (4") away from the presser foot. 

Lower the presser foot, and you are now ready to 

sew. 

(T) Thread guide 

(2) Needle 

(3) Needle thread 

(4) Presser foot 

(5) Needle plate 

• For re-threading the machine easily, start from 
the lower looper, upper looper, right needle and 
left needle threads. 

Make sure to clear the needle threads out from 
below the needle plate and draw them to the back 
and under the presser foot about 10 cm (4"). 



Enhebrar la maquina 



Enfilage de la machine 



La figura a la izquierda muestra la condicion del 
enhebrado de los cuatro hilos. 

(T) Hilo del enhebrador inferior 

(2) Hilo del enhebrador superior 

(3) Hilo de la aguja derecha 

(4) Hilo de la aguja izquierda 

(5) Gufa-hilos 

(§) Placa gula-hilos 
(7) Cuadro de hilos 



L' illustration de gauche montre conditions d' enfilage 
termine des quatrefils. 

(T) Fil du boucleur inferieur 

(2) Fil du boucleur superieur 

(3) Fil de V aiguille droite 

§Fil de V aiguille gauche 
Guide-fil 
Plaque guide-fil 
(7) Tableau d 'enfilage 



La maquina viene enhebrada de fabric a para hacer el 
enhebrado mas facil. 

Amarre el cabo del hilo nuevo a uno de los hilos ya 
enhebrados, y halelo para sacar el nuevo hilo a traves de 
la maquina, siguiendo los siguientes pasos: 

* Apague el interrupter de corriente antes dc 
enhebrar la maquina. 

1. Hale los hilos de los carretes y paselos ainr.v ■ ■-!■.- 

los gura-hilos, luego ate los cabos. . ; ■ ; 

2. Levante el pie prensatela, hale |. •• ini- ha- in qik- 
los nudos salgan por detras del pie pi-eiisatela. 

3. Pare de halar los hilos cuando t'stns Jleguen juslo 
antes del o jo de In agiija. : ■ 

Corte los nutkis y iriisarfc ei tyo de la agufu. 

4. Antes de ernj^e/af a coser, extraiga los-liilos : . 
debajo del pic prensatela para noid'ejar que se : 
enreden por deba jo de la planciia de aguja. 
(Hale los hilos de aguja en direceibn A) 
Luego estiic i«s Jsii.us liaci.a. atras unos 10 cm 
(4 pulgadas) p;.i:i :i!i:i ■ <l -1 | ie prensatela. 

Baje el pie prensai^la. y ahora esta lista para coser. 

(T) Gufahilo 

© Aguja 

(3) Hilo de aguja 

(4) Pie prensatela 

(5) Plane ha de aguja 

• Para enhebrar nuevamente la maquina con 
facilidad, comience por los hilos del enhebrador 
inferior, el enhebrador superior, la aguja derecha y 
la aguja izquierda. 

Asegurese de extraer los hilos de las agujas que 
estan debajo de la plancha de aguja y sacarlos 
hacia atras unos 10 cm (4 pulgadas), por debajo 
del pie prensatela. 



La machine est pre-enfilec ponr jaciliter I'enfilage. 

Nouer Vext remit edit noiivctiii.jil.O Ihtn desfils pre-enfiles 
et le tire r pour f aire, passer le nnuie.au fil dans la machine, 
en suiviijiij.es etapes <-i-dess(>us. 



Eieiixlre Vinierrupteur avam d'enliivr la machine. 



l:..:l'irer les fils des.bobines. les fain • .passer dans les 
yy\\gin\/c--filxefjiouer les extremites desfils ensemble. 

2v Soidever le pied pressetti; tirer lesfils jusqu'a ce 
que les itoeuds sortent a Varriere du pied presseur. 

J. Arreier de tirer lesfils des aiguilles lorsque les 
Hocuds M>nt devant le chas des aiguilles. 
Couper les noeuds et enfiler le chas des aiguilles. 

4. \vant de commencer la couture, degager lesfils des 
aiguilles sous le pied presseur pour ne pas les coincer 
sous la plaque a aiguille. 
(Faire passer les fils d' aiguille vers A) 
Tirer lesfils vers Varriere sur environ 10 cm (4") loin 
du pied presseur. 

Abaisser le pied presseur, la couture pent commencer. 

(T) Guide-fil 

.2 Aiguille 
(3) Fil d' aiguille 

A . Pied presse ur 
(5) Plaque a aiguille 

• Pour renfiler la machine facilement, commencer a 
partir du boucleur inferieur, boucleur superieur, fils 
des aiguilles droite et gauche. 

S'assurer de degager lesfils des aiguilles sous la 
plaque a aiguille et les tirer vers Varriere et sous le 
pied presseur sur environ 10 cm (4"). 
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* Threading the Lower Looper 

Open the looper cover and side cover. 

Place the spool of thread on the right side spool pin. 

* The points to thread for lower looper are marked 
in green. 

* A convenient threading chart is placed on the 
machine body inside the looper cover. 




1 . Draw the thread thrQogh. the right: side thread: :: 
guide from back to front: (A) 

* If the thread is coming out Mm the thread guide 
groove, pass the thread through the thread guide 
hole again as. shown: (B): : :;. 

(?) Thread guide': :::.::: 



2. Pass the thread through the holes on the right side 
of the thread guide plate as illustrated. 

(2) Thread guide plate 
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• Enhebrar el enhebrador inferior 



* Jin (II age du boucleur inferieur 



Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta lateral. 
Coloque el carrete de hilo en la espiga para carrete en el 
lado derecho. 

* Los puntos para enhebrar el enhebrador inferior 
estan marcados en verde. 

* Un cuadro util que indie a como enhebrar esta 
colocado en el cuerpo de la maquina dentro de la 
cubierta del enhebrador. 



Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle lateral. 
Placer la hoh'ine defil sur la broche a bobine de droite. 

* Les points a enfiler pour le boucleur inferieur sont 
marques en vert. 

* Un tableau d'enfilage pratique se trouve sur la 
machine dans le couvercle du boucleur. 



1. Pase el hilo .1 !ri\ - ■:! ■! - . s ? ;": = -- 1 ■ ■ 1 1 - ~ -l.-i i : =- s = 
derecho, de .= ■ h.iv. i.i adeLinu- ■ A 

* Si el hilo esta.sahuido por la ranuvu del guia-iiiio, 
pase el hilo otra :ve.7 por el agujero. del guia-hilo 
como se mi.ieslra:.'{j^ 

(T) Gufa-hilo 



''. /'1 isser le fd dans le guide-fil de droite, de I'arriere 
vers I'avant: (A) 

[: Si lefil sort de I'encoche du guide-fil, enfiler a 
nouveau lefil dans le trou du guide-fil comme 
Must re: (B) 

(T) Guide-fil 



2. Pase el hilo a traves de los agujeros en el lado 
derecho de la placa gura-hilos como se muestra en 
la figura. 

(2) Placa guia-hilo s 



2. Enfiler le fil dans les trous de droite de la plaque 
guide-fil comme illustre. 

(2) Plaque guide fd 
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3. Hold the thread at both ends and tug gently to 
ensure the thread is correctly inserted between 
the tension discs. (If the presser foot lifter is 
raised, the thread easily inserts between the 
tension discs.) 

(3) Lower looper thread tension dial 



4. Hook the thread on the corner®, and then pass 
the thread through the looper thread guide. 

(4) Looper thread guide 



5. Pass the thread through the lower looper thread 
guide (1). 

6. Pass the thread through the looper threacitake-up 
lever (lower). 

7. Pass the thread through the tower looper thread::- 
guide (2). 

8. Pass the thread,thrqugh the lower looper thread / 
guide (3).. -C: : -'.:v :: 

(D Lowertooper thread guide.;. (1) 

(6) Looper: thread take-up lever (lower) 

(7) Lower Idoper thread guide: (2) 

(8) Lower I :;',.;p ; :ir thread guide; (3) 

9. Turn the handwhee!, toward you until the lower 
looper comes to the right, and pass the threader 
through the hole on lower looper thread guide (4). 

Hook the end of the thread on the threader. 

* Looper threader is optional. 

* If you don't have the looper threader, turn the 
handwheel towards you until the lower looper 
comes to its most left position. 

Thread lower looper thread guide (4) from the left 
side with a pair of tweezers. Then, turn the 
handwheel towards you to move the lower looper 
to the right position. 

(D Lower looper thread guide (4) 

(1 ) Lower looper thread 

(2) Looper threader (optional) 
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3 . Sujete el hilo em ambos extremes y lo hala ligeramente 
para asegurarse de que el hilo esta insertado 
correctamente entre los discos de tension. 
(Si el elevador del pie prensatela esta levantado, el 
hilo se introduce facilmente entre los discos de tension). 

(J) Regulador de tension del hilo del lazador inferior 



3. Tenir lefil awe deux extremites et tirer delicatement 
pour $' assurer que lefil soit insere correctement entre 
les disques de tension. (Si le releveur de pied presseur 
est souleve, le fil s' insere faeilement entre les disques 
de tension). 

(3) Cadran de tension du fil du houeleur inferieur 



4. Enganche el hilo en esquina (A), y luego paselo a 4. Accwcher lefil sur le coin- (Aj, puis faire passer lefil 

traves del gufahilo del lazzador. dans le guide -fil du houeleur. 



(?) Guiahilo del lazador (4) Guide fil du hmicBur. 



5 . Pase el hilo por el guia-hilos del enhebrador inferioi 

(1) . 

6. Pase el hilo por la palanca levanla hi los ijiifcnor} : : de] 
enhebrador. 

7. Pase el hilo por el guia-hilo del erihohrador inferior: 

(2) . 

8. Pase el hilo j" -i ■■! ■_.= ■ 1 ii I-. ■ del enk- ■: .nl-.-i !::: -i i.>: 

(3) . £\--^p-'^p-' 

(5) Gula-hiloidc-I.enliebrador inferior ( i i 

(§) Palanca levahia hilo del enhebrador (inferior) 

(7) Gufa-hil.) . 1 i I lebrador inferior (2) 

(8) Guia-hil-.i d.-i - -1 ■ i cebjador .inferior (3) 

9. Gire el volante hacia usted hasta que el enhebrador 
inferior llegue a la derecha, y pase el enfilador por el 
agujero en el guia-hilo del enhebrador inferior (4). 

Enganche el cabo del hilo en el enfilador. 

* El enfilador es opcional. 

* Si no tiene un enfilador para el enhebrador, gire el 
volante hacia usted hasta que el enhebrador inferior 
llegue a su posicion extrema en la izquierda. 
Enhebre el guia-hilo del enhebrador inferior (4) esde 
el lado izquierdo usando un par de pinzas. 

Luego, gire el volante hacia usted para mover el 
enhebrador inferior hacia la derecha. 

@ Guia-hilo del enhebrador inferior (4) 

(1) Hilo del enhebrador inferior 

(2) Enfilador del enhebrador (opcional) 



5;'. -Passer le fil dans le guide-fil du houeleur inferieur 
■fifth 

•'>. / : vr->--; h ill tier:- i< levier tend.i-ur de fil du houeleur 
■! hfierieur}.; 

7. Passer le jil dans le guide-fil du houeleur inferieur 
1 2). ■ 

H. Passei le fil dans le guide-fill du houeleur inferieur 
<3>. 

(5) Guide fil du houeleur inferieur (1) 

@ Levier tendeur defil du houeleur (inferieur) 

(7) Guide-fil du houeleur inferieur (2) 

(8) Guide-fil du houeleur inferieur (3 ) 

9. Tourner le volant vers soi jusqu'ci ee que le houeleur 
inferieur soit a droite et passer I'enfiileur dans le trou 
du guide-fil du houeleur inferieur (4). 

Accwcher I'extremite dufiil sur I'enfiileur. 

* L'enfiileiir de houeleur est fiacultatif. 

* Si la machine n'est pas equipee d'enfileur de houeleur, 
tourner le volant vers soi jusqu'a ce que le houeleur 
inferieur soit a la position d' extreme gauche. 
Enfiler le guide-fil du houeleur inferieur (4) a partir de 
la gauche a I 'aide d'une pince. 

Tourner le volant vers soi pour deplacer le houeleur 
inferieur vers la droite. 

(9) Guide-fil du houeleur inferieur (4) 

(1 ) Fil du houeleur inferieur 

(2) Enfileur du houeleur (fiacultatif) 
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10. Pull the threader to pass the thread through the 
hole of lower looper thread guide (4). 

Remove the thread from the threader, and draw 
the thread through the hole on the lower looper 
10 cm (4") or more with a pair of tweezers. 

* For threading without the looper threader, draw 
the thread from the right side of lower looper 
thread guide (4) with a pair of tweezers. 

* And draw the thread through the hole on the 
lower looper 10 cm (4") or more with a pair of 
tweezers. 

@ Lower looper 

(1) Looper threader (optional) 

(2) Tweezers 



NOTE: How to thread woolly nyloh/potyester 



thread. 



* The illustration at left shows. one :of the easiest 
ways to pass woolly nylon/polyester thread 
through the lower looper.. 



(T) Lower looper 

(2) Ordinary' thread 

(3) Woolly nyion/polyester thread. 
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10. Tire del enfilador para pasar el hilo por el agujero 
del gula-hilo del enhebrador inferior (4). 
Saque el hilo del enfilador, y con unas pinzas hale 
unos 10 cm (4 pulgadas) o mas de hilo por el 
agu jero del enhebrador inferior. 

* Para enhebrar sin el enfilador del enhebrador, 
con unas pinzas saque el hilo del lado derecho del 
gufa-hilos del enhebrador inferior (4). 

* Y saque con las pinzas unos 10 cm (4 pulgadas) o 
mas de hilo por el agujero en el enhebrador 
inferior. 

(RJ) Enhebrador inferior 

(1) Enfilador del enhebrador (opcional) 

(2) Pinzas 



10. Tirer 1' enfileur pour passer lefil dans le trou du 
guide-fil du boucleur inferieur (4). 
Retire r lefil de I 'enfileur et tirer lefil dans le trou du 
boucleur inferieur sur environ 10 cm (4") ou plus a 
I' aide d'une pince. 

* Pour enfiler sans enfileur de boucleur, faire passer 
lefil du cote droit du guide-fil du boucleur inferieur 
(4) a I'aide d'une pince. 

* Faire passer lefil dans le trou du boucleur 
inferieur sur 10 cm {4") ou plus a I'aide d'une 
pince. 

lioucletir inferieur 
( 1 ) knfilcur da houchur ifuciihitiif); . 
<2i Pince 



NOTA: Como enhebrar hilo de lana.de; n ail on/pnli aster 

* La figura a la izquierda le muesksi una tie las 
maneras mas laciles de pasar ei liii- ■■ ue iaii.i de 
nailon/poliester por el enhebraddi iul'i-i-u : 

(T) Enhebrador inferior.'- ; 

(2) Hilo corrierjtes¥' : ' 

(3) Hilo de lana de nailon/poliester : ■ ■ . 



SOTii::.- Cominent-enfiler unfil en nylon/polyester 

* ISiU'UMmiion de gauche montre I'une desfacons 
les plus ai sees d 'enfiler unfil en nylon/polyester 
dans le boucleur inferieur. 

v1y Boucleur inferieur 
(ZJ til ordinaire 

Fil en nylonl polyester 
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* Threading the Upper Looper 

Place a spool of thread on the spool pin second 
from the right. 

* The points to thread for upper looper are marked 

in red, 

* A convenient threading chart is placed on the 
machine body inside the looper cover. 




1 . Draw the thread thrdugh. the thread- guide second 
from the rightf rom back to front::(A : } ';■ 

* If the thread is coming out from the thread guide 
groove, pass; the thread through the thread guide 
hole again- as : shown: (B) .■::: : : 



(T) Thread guide 





(B) 



2. Pass the thread through the holes in the second 
row from the right of the thread guide plate as 
illustrated. 

(2) Thread guide plate 
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• Enhebrar el enhebrador superior 

Coloque el carrete de hilo en la segunda espiga para 
carrete de la derecha. 

* Los puntos para enhebrar el enhebrador inferior 
estan marcados en ro jo. 

* Un cuadro util que indie a como enhebrar est a 
colocado en el cuerpo de la maquina dentro de la 
cubierta del enhebrador. 



* Enfilage du boucleur superieur 

Poser la bobine de fit sur la deuxieme broche a bobine a 
partir de la droite. 

* Les points a enfiler pour le boucleur superieur sont 
marques en rouge. 

* Un tableau d 'enfilage pratique se trouve sur la 
machine dans le couvercle du boucleur. 



1. Pase el hilo a trayes del segundo gu.i'a-hilos del lach 
derecho, de atras/ hacia adelante: (A> : . : ;- 



* Si el hilo estavsaiiendo por la rannra del. gin'aT Hilo 
pase el hiloKitra v ve/ ptir el agujefo del auia-hilo 

como se iiii!esir;i:. : ! B) 

(T) Gui'a-hilo 



/. Passer le jil dans le deuxieme guide fil a partir de la 
droite, de I'arriere vers I'avant: (A) 

* Si le fil sort de I'encoche du guide-fil, enfiler a 
nouveau le fil dans le trou du guide fil cotnme 
illustre: (B) 

© Cuide-fil 



2. Pase el hilo a traves del segundo par de agujeros en 
el lado derecho de la placa gula-hilos como se 
muestra en la figura. 

(2) Placa gula-hilos 



2. Passer lefil dans les trans de la deuxieme rangee a 
partir de la droite de la plaque guide-fil comme 
illustre. 

(2) Plaque guide-fil 
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3. Hold the thread at both ends and tug gently to 
ensure the thread is correctly inserted between 
the tension discs. (If the presser foot lifter is 
raised, the thread easily inserts between the 
tension discs.) 

(3) Upper looper thread tension dial 



4. Hook the thread on the corner®, and then pass 
the thread through the looper thread guide. 

(4) Looper thread guide 



5. Pass the thread through the looper thread 
take-up lever (upper). 

(5) Looper thread take-up lever, (upper) ;: .:; 



6. Pass the.:thread through upper looper thread 
guide. 

7. Holding the end: of the thread with a pair of 
tweezers, pass it through the hole on the upper 
looper. Pull 10 cm (4") or more of thread through 
the hole. 

(6) Upper looper thread guide 
© Upper looper 

NOTE: 

* When you thread the upper looper only, to avoid 
tangled threads pull out both threads over the 
needle plate and under the presser foot. 

Turn the handwheel toward you until the upper looper 
comes to the middle point of its travel, and unhook 
the thread of the lower looper from the upper looper. 
Thread the upper looper. 

(T) Lower looper thread 
(2) Upper looper 
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3. Sujete el hilo em ambos extremes y lo hala 
ligeramente para asegurarse de que el hilo esta 
insertado correctamente entre los discos de tension. 
(Si el elevador del pie prensatela esta levantado, el 
hilo se introduce facilmente entre los discos de 
tension). 

(3) Regulador de tension del hilo del lazador inferior 



3. Tenir lefil awe deux extremites et tirer delicatement 
pour s' assurer que lefil soit insere correctement entre 
les disques de tension. ( Si le releveur de pied presseur 
est souleve, le fil s' insere facilement entre les disques 
de tension). 

(3) Cadran de tension dufil du boucleur inferieur 



4. Enganche el hilo en esquina (B), y luego paselo a 4. Accwcher le fil sur le com (If), puis j 'aire passer le fil 

traves del guiahilo del lazzador. dans le guide-fil du boucleur. : . : | 

(4) Palanca tirahilo (superior) del lazador (4) Guide-fil du. bmicteiir . 



5. Pase el hilo por la palanca levanta hilo (superior) ck-1 .">. /'■...- ". '* le fil dansie levier tendeiir defil du 
enhebrador. . . boucleur I superieur). 



Palanca levanta hilo del enhebrador .(Superior.).'.' I' ■ ■. - K 5) \texi<u\-uhideur defil du boucleur {superieur) 



6. Pase el hikvpoive) gina-liih) del «nlicorador superior. 

7. Sujete el cabo deKiiilo con iniaK p.i.iizas, luego pase 
el hilo por el'agiijero del enhebrador superior. 
Hale 10 cm (4 puigadas;; o mas; tie hilo por el 

agujero. 

(§) Gura-hilo del enhebrador superior 
(7) Enhebrador superior 

NOTA: 

* Cuando ensarta el hilo del enhebrador superior 
solamente, para evitar que se enreden, hale ambos 
hilos sobre la plancha de aguja y debajo del pie 
prensatela. 

(iire el volante hacia usted hasta que el enhebrador 
superior llegue a la mitad de su vuelta, y desenganche el 
hilo del enhebrador inferior desde el enhebrador superior. 
Enhebre el enhebrador superior. 

(T) Hilo del enhebrador inferior 
(2) Enhebrador superior 



6. Passer le fil dans le guide-fil du boucleur superieur. 

7. En tenant I'extremite dufil a I' cade d'une pince, le 
faire passer dans le trou du boucleur superieur. Tirer 
10 cm (4") ou plus defil. 

: 6.. Guide-fil du boucleur superieur 
(7) Boucleur superieur 

NOTE: 

* Lors de i'enfilage du boucleur superieur seulement, 
of in de ne pas emmeler les fids, tirer les deux fi Is sur la 
plaque a aiguille et sous le pied presseur. 

Tourner le volant vers soi jusqu'd ce ce que le boucleur 
superieur soit au milieu et decrocher lefil du boucleur 
inferieur a partir du boucleur superieur. 
Enfiler le boucleur superieur. 

(T) Fil du boucleur inferieur 
(2) Boucleur superieur 
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* Threading the Needle on the Right 

Place the spool of thread on the spool pin second from 
the left. 

* The points to thread for needle on the right are 
marked in blue. 

* A convenient threading chart is placed on the 
machine body inside the looper cover. 




1 . Draw the thread: through. the thread, guide second : 
from the left.frdm :back to f rorit;-(A) :. v 

* If the thread is coming out from the thread guide 
groove,: pass : the threadsthrough the thread guide 
hole again asishown: (B)'- : 

(T) Thread guidr; 
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• Enhebrar la aguja de la derecha 

Coloque el carrete de hilo en la segunda espiga para 
carrete desde la izquierda. 

* Los puntos para ensartar la aguja de la derecha 
estan marcados en azul. 

* Un conveniente cuadro para enhebrar esta 
colocado en el cuerpo de la maquina dentro de la 
cubierta del enhebrador. 



* Jin (II age de V 'aiguille droite 

Placer la bobine def'il sur la deuxieme broche a bobine a 
partir de la gauche. 

* Les points a enfiler pour I 'aiguille droite sont 
marques en bleu. 

* Un tableau d'enfilage pratique se trouve sur la 
machine dans le couvercle du houcleur. 



1. Pase el hilo por el segiindo: giua-hiib.de la 
izquierda, d>.- iiU'al-V.j.iai.iv atlelaiik-: (A) V. . 

* Si el hilo esta «iiiendo por la rainira dei : glrraj-fiilrj: 
pase el hik a wm-. :i- del agu . !■;■ ■.!■.•! •/■■■.>- 1 ■■ 1 -. 1 ■ ■ : i ■ 

vez como se nvuuKtra: (B) 

(T) Gufa-hil( ) 



/. 'Jirer le fit dans le deuxieme guide-fil a partir de la 
gauclie, de Yarriere vers I'avant: (A) 

'■ v le fd sort de Vencoche du guide-fil, enfiler a 
nouveau le fil dans le trou du guide-fil comme illustre: 
Hi) 

"\ Guide-fil 



2. Pase el hilo por los agujeros del segundo par de 
agujeros en la izquierda de la placa gula-hilos, 
como se muestra. 

(2) Placa gufa-hilos 



2. Passer lefil dans les trous de la deuxieme range'e a 
partir de la gauche de la plaque guide-fil comme 
illustre. 

(2) Plaque guide-fil 
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3. Hold the thread at both ends and tug gently to 
ensure the thread is correctly inserted between 
the tension discs. (If the presser foot lifter is 
raised, the thread easily inserts between the 
tension discs.) 

(3) Right needle thread tension dial 



4,5,6. After passing through the front cover thread 
guide (1), pass the thread from the bottom of 
the front cover thread guide (2) and the take- 
up lever cover from right to left. 



7. Guide the thread over the front cover ithread. 
guide (3). 



(4) Front cover thread guide i1) 
© Front cover thread guide (2); 
(§) Take-up :eve r never 



Front cov 



er thread guide (3) 



8. Insert the th'readjnto.We: right slot of the needle 
thread guide plate::.:;.:.: 

9. Raise the needle to its highest point and pass the 
thread through the needle bar thread guide from 
left to right. 

10. Thread the right needle from front to back and 
pull the thread about 10 cm (4") from the eye of 
the needle to the back. 

(8) Needle thread guide 

(9) Needle bar thread guide 
® Right needle 
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3. Sujete el hilo em ambos extremes y lo hala 
ligeramente para asegurarse de que el hilo esta 
insertado correctamente entre los discos de tension. 
(Si el elevador del pie prensatela esta levantado, el 
hilo se introduce facilmente entre los discos de 
tension). 

(3) Disco de tension del hilo de la aguja derecha 



3. Tenir lefil awe deux extremites et tirer delicatement 
pour $' assurer que lefil soit insere correctement entre 
les disques de tension. (Si le releveur de pied presseur 
est souleve, le fil s' insere facilement entre les disques 
de tension). 

3 Cadran de tension dufil d'aigulle droite 



4,5,6. Despues de pasarlo por el guiahilo de la cubierta 
frontal (1), pase el hilo desse abajo del guiahilo 
de la cubierta frontal (2) y la cubierta de la 
palanca tirahiro de derecha a izquierda. 

7. Guie el hiro por encima del guiahilo de la cuhiej !a 
frontal (3). 



(4) Guiahilo de la cubierta frontal ■' i ) 

(5) Guiahilo de la cubierta frontal (2) 
(§) Cubierta do lapalancaihaliir!) v 
© Guiahilo ddla^euhiorSa frontal 



4.5,6.: :Apres, .avoir fiririclfi ic .vuide fit du couvercle avant 
.?/\\-'--1.i.f,\}i{fr&pttxser le fil c) pardr dif bas du guide- fd 
tlu coifi-ereie- avant (2; a darbttvercle du levies 
tendeur de ' fa droite vers la switche. 



7\. didder le fil fi& le guide-li! dtrrouverele avant (3). 



<A) '.Ciiiide-fil du couvercle avant (I) 
! \.5) ^iUi<lr^fil du couvercle avant (2) 
• s 6/ i'vuvetvk' du levier tendeur 
'fjj { 'luidv fll thi couvercle avant (3) 



8. Inserte el hilo cienlro de^raniira derecha de la placa 
guiahilo de ayuja. 

9. Levante la aguja a su posicion mas alta y pase el hilo 
por el guiahilo de la barra de aguja de izquierda a 
derecha. 

10. Ensarte la aguja derecha de adelante para atras, y 
hale el hilo unos 10 cm (4 pulgadas) del ojo de la 
aguja hacia atras. 

(8) Guia-hilo de la aguja 
(§) Guia-hilo de la barra de aguja 
•~^f® Aguja derecha 



8. Inserer le fil dans I'encoche droite de la plaque guide- 
fil d 'aiguille. 

9. Soulever 1' aiguille a sa position la plus haute etfaire 
passer lefil dans le guide-fil de la barre a aiguille de 
la gauche vers la droite. 

10. Enfiler V aiguille droite de V avant vers I'arriere et 
tirer lefil sur environ 10 cm (4") a partir du chas de 
V aiguille vers I'arriere. 

(§) Guide-fil de I 'aiguille 
(§) Guide-fil de la barre a aiguille 
Aiguille droite 
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• Threading the Needle on the Left 




1 . Draw the thread.through the thread guide on the, 
left from bnc* to: front: ;A'i 



* If the thread is coming out from the thread guide 
groove, passihe thread through the thread guide 
hole again. as shown: (B) 



Thread guide 





(A) 



(B) 




40 



• Enhebrar la aguja de la izquierda 

Coloque el carrete de hilo en la espiga de carrete del 
lado izquierdo. 

* Los puntos para ensartar la aguja de la izquierda 
estan marcados en naranja. 

* Un cuadro util para enhebrar esta colocado en el 
cuerpo de la maquina dentro de la cubierta del 
enhebrador. 



* Jin (II age de V 'aiguille gauche 

Placer la bobine defil sur la broche a bobine gauche. 

* Les points a enfiler pour I 'aiguille gauche sont 
marques en orange. 

* Un tableau d'enfilage pratique se trouve sur la 
machine dans le couvercle du houcleur. 



1 . Pase el hilo por el giua'-hilo. .de la izqinerda, de / . i irer Ic fil. dans le guide-fil gauche, de I 'arriere vers 

atras para adelanle; '■('£).. '. ■'} . ■ I 'avaitl: (A) 

* Si el hilo esta*! lie ndo por hi ranuia del guAi^hijo, * .SV le fd sort de I'encoche du guide-fil, enfiler a 

pase el hilo;a tra- ■-■ dc! ayu or- • -.lei •.•ui.i hil > •*. r*i ••• •uveau lefil dans le trou du guide-fil comme 

vez como se^iiesira: (13) i I lustre: (B) 

(T) Gufa-hilo '] Guide-fil 



2. Pase el hilo por los agujeros de la izquierda de la 2. Passer lefil dans les trous de la plaque guide-fil 

placa gma-hilos, como se muestra en la ilustracion. gauche comme illustre. 

(2) Placa guia-hilos (2) Plaque guide-fil 



41 



3. Hold the thread at both ends and tug gently to 
ensure the thread is correctly inserted between 
the tension discs. (If the presser foot lifter is 
raised, the thread easily inserts between the 
tension discs.) 

(3) Left needle thread tension dial 



4,5. Slide the thread from the bottom of front cover 
thread guide (2) and the take-up lever cover 
right to left. 

6. Guide the thread over the front cover thread 
guide (3). 

(4) Front cover thread guide (2) 

(5) Take-up lever cover 

(6) Front cover thread guide (3) 



7. Insert the thread into the left slot of the neecite 



thread guide plate. 

8. Raise the needle to its highest. point and pass the 
thread through the needle bar thread guide from 
left to right::':-":;:-;-; 

9. Thread the left .peedie from front to back and pull 
the thread about TO cm (4") from the eye of the 
needle to the back. 

(j) Needle thread guide plate 
(D Needle bar thread guide 
(9) Left needle 

- Gently pull all four thread ends towards the 
back of the machine. 

- Run threads under the presser foot and lower 
the presser foot. 

- Close side cover and loo per cover. 

- Turn handwheel toward you to chain off three 
or four stitches. 

The sewing preparation is now complete. 
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Sujete el hilo em ambos extremes y lo hala igeramente 

para asegu raise de que el hilo esta insertado 

correctamente outre los discos de tension. 

(Si el elevador del pie prensatela esta levantado, el 

hilo se introduce facilmente entre los discos de 

tension). 



3. Tenir lefil aux deux extremites et tirer delicatement 
pour s' assurer que lefil salt insere correctement entre 
les disques de tension. (Si le releveur de pied presseur 
est souleve, le fil s' insere facilement entre les disques 
de tension). 



(3) Disco de tension del hilo de la aguja izquierda 



Cadran de tension dufil d' aiguille gauche 



4,5. Pase el hilo desde abajo del giuahilo cie la cubierta 
frontal (2) y la cubierta de la palanca tirahiro de 
derecha a izquierda. 

6. Guie el hilo por encima del gufahilo de la cubierta 
frontal (3). 

(4) Giuahilo de la cubierta frontal (2) 

(5) Cubierta de la palanca tirahilo 

(6) Gufahilo de la cubierta frontal (3) 



4,5 Glisser /< fi; <!■• / .><••< du guide-fil du couvercle avant 
(2) et du ccruverele duleviei: !e:n.deur,de la droite vers 
la gauche. 

6, (juider le fii siir le ^uixlc : :fii-du a>uyercle avant (3). 



.4 • <'/•;'.•/<•• rtJir. ■■ /v.v avant C2j: 
■J5j ('oveivlc de levier tendcur 
x&} (duide fil de.'roUvercle avan; i.t'J 



7. Inserte el hilo dentro de la. i'anura izquierda- de. la; laca 
gufahilo de aguja: 

8. Pase el hilo; pot el gru'a-hilo de la;baiTa de aguja, 
de izquierda a deiecha. 

9. Ensarte la agujii tterecha cie adelMle pai - a alras. y 
hale el hilo unc-: ! i ■' ; jnii;;.i-.l.is) del ojo de la 
aguja hacia atras. 

(?) Placa gufahilo de la aguja 
(§) Gufa-hilo de la barra de aguja 
(9) Aguja izquierda 

- Levemente hale los cabos de los cuatro hilos 
hacia la parte de atras de la maquina. 

- Pase los hilos debajo del pie prensatela y baje el 
pie prensatela. 

- Cierre la cubierta lateral y la cubierta del 
enhebrador. 

- Gire el volante hacia usted para hacer tees o 
cuateo puntadas. 

Se ha terininado la preparacion para coser. 



7. Inserer le fil dans Vencoche gauche de la plaque 
guide-fil de V aiguille. 

8. Soulever 1' aiguille a son point le plus eleve etfaire 
passer le fil dans le guide-fil de la barre a aiguille de 
la gauche vers la droite. 

9. Enfiler I' aiguille gauche de I' avant vers I'arriere et 
tirer lefil sur environ 10 cm. (4") a partir du chas de 
V aiguille vers I'arriere. 

(7) Guide-fil de V aiguille 

(8) Guide-fil de la barre a aiguille 

(9) Aiguille gauche 

- Tirer delicatement les quatre extremites desfils 
vers I'arriere de la machine. 

- Passer les f Us sous le pied presseur et abaisser le 
pied presseur. 

- Fermer le couvercle lateral et le couvercle du 
houcleur. 

- Tourner le volant vers sot pour coudre trots on 
quatre points. 

La preparation de couture est a present terminee. 
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SECTION III. LEARN THE STITCHES 
Starting Sewing 

1 . Insert the fabric under the toe of the foot. 
(It is not necessary to raise the foot ) 

2. Turn the handwheel gently toward you a couple of 
turns and check the thread chain. Then start 
sewing slowly. The fabric will be automatically fed. 
Guide the fabric in the desired direction. 

* For heavyweight fabric, raise the presser foot and 
insert the fabric in front of the knife. 
Then lower the foot and start to serge while 
guiding the fabric. 



Finishing Sewing 

1 . When stitching is complete, continue to run the 
machine slowly to produce a thread chain for 
about 12 cm (5") while pulling the thread chain., 
slightly to the back. 

2. Cut the threads with the thread cutter a-:- 
illustrated, leaving about 5 cm : (2'');thread;chain 
from the end of the fabric. . 



(T) Thread cutter 



The thread cutter becomes blunt as loose threads 
build up. Remove the loose threads collected: in 
the thread cutter. 



Sewing Continu.ousiy 

Insert the next fabrip; under the toe of the foot, then 
start sewing. It is not: necessary to raise the presser 
foot for ordinary fabric. 

* For heavyweight fabric, raise the presser foot 
and insert the fabric in front of the knife. 
Then lower the foot and start to serge while 
guiding the fabric. 

How to use Guide Lines 

On the top of the looper cover are guide lines 
indicating the distance from the needle position. 
Please use them as sewing guides. 
Mark L indicates the distance from the left needle. 
Mark R indicates the distance from the right needle. 
The distance between center of guide line and 
needle position is 5/8 inch. 
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SECCION III. A PR EN DA LAS PUNTADAS 
Comenzar la costura 

1 . Introduzca la tela bajo la punta del pie. 
(No es necesario levantar el pie.) 

2. Gire el vol ante ligeramente hacia us ted un par de 
vueltas, y verifique la cadeneta de hilo. 

Luego empiece a coser lentamente. 
La tela avanzara automaticamente, 
Girie la tela en la direccion deseada. 

* Para las telas pesadas, levante el pie prensatela e 
introduzca la tela delante de la cuchilla. Luego 
baje el pie y cosa. 

Terminal - la costura 

1. Cuando termine la costura, continue funcionando 

la maquina lentamente para ejecutar otra cadeneta de 
hilo de unos 12 cm (5 pulgadas) de largo mientras 
hala la cadeneta suavemente hacia atras. 

2. Corte los hilos con el cortahilos cmno so mucstra, 
dejando unos 5 cm (2 pulgadas) . .iJ>*n.-i.i •■ 

cada extremo de la tela. 

(T) Cortahilos 

* El cortador do h i lo: sc lilace.embota&bic'omo sobi anres. 
de hilos se .kii:::iil;ui. nur..- !< •■ hi!-- ■ ■ -wua.j ■ -:\ 
cortador de lii!<:: 



Costura comitiuu 

Introduzca la tela bajo/ 3a punta del pie:; luego empiece a 
coser. No es necesario . Icyaninr el pie prensatela para 
una tela comun. 

* Para las telas pesadas, levante el pie prensatela e 
introduzca la tela delante de la cuchilla. Luego 
baje el pie y cosa. 

Como usar las lfneas giua 

Encima de la cubierta del enhebrador se encuentran las 
lrneas guia que indican la distancia desde la posicion de 
la aguja. 

For favor uselas para guiar la costura de la tela. 
La marca I. indica la distancia desde la aguja izquierda. 
La marca R indica la distancia desde la aguja derecha. 
La distancia entre el centre de la Hnea guia y la posicion 
de la aguja es 1,6 cm (5/8 de pulgada). 



PART IE III. CONN AIT RE EES POINTS 
Commencer a coudre 

1 . Inserer le tissu sous le pied. 

(II n'est pas necessaire de soulever le pied). 

2. Towner doucement le volant vers sol une ou deux 
fois et verifier la chatne de fils. Commencer a coudre 
lentement. Le tissu avancera automatiquement. 
Guider le tissu dans la direction desiree. 

* Pour les tissus epais, soulever le p'ied presseur et 
inserer le tissu devant le couieau. 
Abaisser le pied et coudre. . .. 



Fin de la couture: ■ 

/. ,\ la fin de la coui/ire; coniiiuwr -a coudre lentement 

pour avoir une cliaine de pis ti'enyiron 12 cm (5") en 
■ iirdnt hi ^inline de fits ••■■.u n m.-m vers Varriere. 



'2:: 'Caliper les fils-ci I'aide du coup.c -.fit comme illustre, 
':■'.-. en laissaiu environ 5 cm (2") de chauic defils a 
: / Vm it Ciiiiii •••/</ tissu. 

: 1 . !'!//>;- !'i 



* Ac coupe- jil devient emousse comme desfils restants 
accroit. Enlevez lesfils restants /'assembles dans le 

■ oupe-fil. 

Couture continue 

Inserer le tissu sous le pied et commencer a coudre. II 
n'est pas necessaire de soulever le pied pour un tissu 
ordinaire. 

* Pour les tissus epais, soulever le pied presseur et 
inserer le tissu devant le couteau. 

Abaisser le pied et coudre. 

Comment utiliser les lignes-guides 

Les lignes-guides se trouvent au haul du couvercle du 
boucleur, indiquant la distance a partir de la position de 
I' aiguille. 

Les utiliser comme guides de couture. 
La marque L indique la distance a partir de I' aiguille gauche. 
La marque R indique la distance a partir de I' aiguille droite. 
La distance entre le centre de la ligne-guide et la position 
de I' aiguille est de 1,6cm (5/8 pouce). 
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Securing Ends 



To avoid unravelling, it is necessary to leave a 
thread chain about 5 cm (2") long at the beginning 
and at the end of a seam. To secure the beginning 
and end of a seam choose one of the following 

methods. 

At the beginning 

A. Separate the end of the threads and knot them. 

B. Thread the chain through a large eyed needle, 
and weave the chain through the overlock 
stitches on the fabric. 

C. Cut the chain at the edge of the fabric. Then 
apply a small amount of seam sealant on the end 
of the threads. 

D. 1 . Before putting your fabric in the machine, serge 

a thread chain about 5 cm (2") long behind the 
needle. 

2. Put your fabric on the machine. Then serge a : ': : 
few stitches and stop. 

3. Raise the presser foot and. bring the thread 
chain from the left, around -airld under the:/ 
presser foot. 

4. Place the thread chain between the presser/ / : 
foot and u pper knife j.holdihgitin position as /, 
you iowerthe presser foot to serge 

5. After sewing about 2.5 cm (1 "), move the 
chain id -the right and under: the upper knife, 
cutting the :c:hain as you -serge. 



At the end of a seam /: 

* You can use the same methods as "At the 
beginning" to secure the end of a seam except 
"D" or you can use the methods shown below. 

1 . Serge one stitch off the end of a seam. 

2. Raise the needle and presser foot, and gently 
pull the threads off the chaining finger. 

3. Turn the fabric over so that the under side is up. 

4. Serge about 2.5 cm (1") over stitching and angle 
off the fabric. 
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Como asegurar los cabos 

Para evitar que se desenreden, es necesario dejar una 
cadeneta de hilo de unos 5 cm (2 pulgadas) de largo, al 
comienzo y al final de una costura. Para asegurar el 
comienzo y el final de la costura escoja uno de los 
siguientes metodos: 

Al comienzo 

A. Separe los cabos de los hilos y hag ales un nudo. 

B. Ensarte la cadeneta en una aguja de ojo grande, y 
pasela a traves de las puntadas overlock en la tela. 

C. Corte la cadeneta en la orilla de la tela. Luego 
aplique una pequena cantidad de pegamento para 
costuras en los extremes de los hilos. 



Nouer les extremites 

Pour eviter tout effilochage, il est necessaire de laisser 
une chaine defils d' environ 5 cm (2") de longueur au 
debut et a la fin de la couture. Pour bien arreter le debut 
et la fin d'une couture, choisir I 'une des methodes 
suivantes. 

Au debut 

A. Separer I'extremite desfils etfaire un noeud. 

B. Enfiler la chaine dans une aiguille a grand chas et 
faire passer cette chaine dans les points de surjet du 
tissu. 

C. Couper la clidine.au bord: dui.issu. Appliquer une 
petite quantite.d'adhesif pour couture a I 'extremite 
desfils. 



D. 1. Antes de colocar la tela en la maquina, cosa 

una cadeneta de hilo de unos 5 cm (2 pulgadas). 

2. Coloque la tela en la maquina, luego cosa imas 
cuantas puntadas en sobrehilado y pare. .; . 

3. Levante el pie prensatela y traiga la cadeiieta: . . 
hacia la izquierda. akedeclor y '■''■■>).■ -A pie 
prensatela. 

4. Coloque la cadeneta entre el pic ; prensatela y 
la cuchilla superior, su jetela cimiapposicioii 
mientras bajci el pie; prensatela parir coser. 

5. Despues : du.;0sas>cr unos' 2,5 cm ( ! ' pulgadaj, -- ;;: 
mueva ! ■ >-.=-.=■.- s i : i ;>.im I:i d.-i-.-rki \ de' '.!,;■ d,- 
la cuchilla siipeiior. para coriiirla cuando este 
cosiendo,;'. 



JX/ I . Avaril'4?} pkteer le tissu \iu : la machine, coudre une 
c Inline de fils d 'environ 5 an til-'} de longueur 
derrierc I 'aiguille. 
;.'.;.;; y2. Placer le tissit sur la nuichimr/S.nrfder quelques 
■■■p.oi.nts'ctarreter. 
■'3y.$Miiever'le pied presseur et amener la chaine de 
:,fil.s. a gauche du pied presseur et sous ce dernier. 

4. Viui-eT-. la chaine defils entre le pied presseur et le 
couteaa mperieur, la maintenir en place tout en 
abaissant le pied presseur pour coudre. 

5. Apres avoir cousu sur environ 2,5 cm ( J"), 
deplacer la chaine a droite du couteau superieur et 
sous ce dernier, en coupant la chaine pendant la 
couture. 



Al final de la costura 

* Puede usar los mismos metodos que "D" para 
asegurar el final de una costura, excepto la "costura 
en retroceso", o puede usar los metodos que se 
indican a seguir. 

1. Haga una puntada en sobrehilado despues del final 
de la costura. 

2. Levante la aguja y el pie prensatela, y suavemente 
hale los hilos de la una de encadenamiento. 

3. Voltee la tela al reves. 

4. Haga un sobrehilado de 2,5 cm (1 pulgada) sobre la 
costura y en angulo para fuera de la tela. 



A la fin d'une couture 

* Utiliser les rn.em.es methodes qu'au debut pour 
bien arreter la couture, saufla methode des "D" ou 
utiliser les methodes ci~dessous. 

1 . Surf Her un point apres Vextremite de la couture. 

2. Soulever Vaiguille et le pied presseur et tirer 
delicatement lesfils loin du doigt de la semelle du 
pied presseur. 

3. Retourner le tissu pour que Venvers soit sur le 
dessus. 

4. Surfiler environ 2,5 cm (1 ") sur les points et retirer 
le tissu en faisant un angle. 
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Thread Tension (4 threads) 
Correct tension 

The illustration at right shows sewing results with 
correct tension settings. However, adjusting the 
thread tension may be required depending upon the 
type of fabric and thread being used. 

(T) Wrong side of fabric 

(2) Right side of fabric 

(3) Right needle thread 

(4) Left needle thread 

(5) Upper looper thread 

(6) Lower looper thread 

Thread tension adjustment 

* Set all four thread tension dials at "3". 
Then serge, and check the thread tensions. 

If the tension balance on the test piece is not satis- 
factory, you can adjust the thread tension with the ^ 
thread tension dial. 

(7) Thread tension dial 

(8) Setting mark 

(9) Loosen 
(fO Tighten 



Left needle; thread tension is too' loose 

The illustration shows sewing; results when the left 
needle thread tension is too loose. 



Remedy: 

Tighten the left needle thread tension. 
(Q) Left needle thread tension dial 



Right needle thread tension is too loose 

The illustration shows sewing results when the right 
needle thread tension is too loose. 

Remedy: 

Tighten the right needle thread tension. 
© Right needle thread tension dial 
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Tension del hilo (4 hilos) 



Tension desfils (4 fils) 



La tension correeta 



Bonne tension 



La figura a la izquierda muestra el resultado de la 
costura con una graduacion correeta de la tension. 
Sin embargo, podria necesitarse un ajuste de la tension 
del hilo segun el tipo de tela y el hilo que se emplea. 

(T) Reves de la tela 

(2) Derecho de la tela 

(3) Hilo de la aguja derecha 

(4) Hilo de la aguja izquierda 

(5) Hilo del enhebrador superior 

(6) Hilo del enhebrador inferior 

Ajuste de la tension del hilo 

* Gradue a " 3 " los cuatro regul adores de tension 
de hilo. 

Luego cosa y verifique las tensiones de los hilos. 

Si el equilibrio de la tension en el retazo de pmeba no es 
satisfactorio, puede gradual" la ten* ion J>-l liii:. i'-..iuck> el 

regulador de tension del mismo. 

(7) Regulador de la tension del hilo . .; 

(8) Marca de graduacion 

(9) Para aflojar 
Para aiiwiar 



La tension del hilo.'dfeia aguja iztiuierda esta myy lloja- 

La figura mue :|ia iv:u!iad ■ de la o-:,tura cuando la 
tension del hiloxielii agu ja i/quicrda :esta muy floja. 



Solucion: 
Ajuste la tensj- -i 



■-■i ii;!' .L- ia aguja izquierda. 

Regulador de la tension del hilo de la aguja 
izquierda 



L' illustration a gauche montre les resultats de couture 
avec les bom reglages de tension. Cependant, itn reglage 
de la tension dufil pent etre requis selon le tissu et lefil 
utilises. 

(T) Envers du tissu 

(2) Endroit du tissu 

(3) Fil de V aiguille droite 

(4) Fil de V aiguille gauche 

(5) Fil du houcleur superieur;. \ \ 
© Fil du houcleur infer ieur ■ ■ ';. 



Reglage de la tension -desjiis 



* Re frier k.s.'quatre cadium ik tension desfils sur " 3". 
■■.Coudre 'et. verifier la tension desjils- 



Si.j'equilibre de tension sur un bout de tissu n'est pas 
scifisfaiisant, la tension des fils pent, etre re'qlee a I' aide du 
cqdran de-temwn desfils. 

(7)-:Cddran' de tension desfils 

® Marque, de reglage 
. (9) Laehe; ■ '■. 
■ Serve.. . 

La tension du fil de l 'aiguille gauche est trap lache 

^illustration montre les resultats de couture lorsque la 
tension de V aiguille gauche est trap lache. 

Solution: 

Resserrer la tension du fil de V aiguille gauche. 
(fj) Cadran de la tension dufil de 1' aiguille gauche 



La tension del hilo de la aguja derecha esta muy floja 

La figura muestra el resultado de la costura cuando la 
tension del hilo de la aguja derecha esta muy floja. 

Solucion: 

Ajuste la tension del hilo de la aguja derecha. 

e «"@ Regulador de la tension del hilo de la aguja derecha 



La tension du fil de V aiguille droite est imp lache 

L' illustration montre les resultats de couture lorsque la 
tension de I' aiguille droite est trop lache. 

Solution: 

Resserrer la tension du fil de V aiguille droite. 
•HHI Cadran de la tension du fil de I' aiguille droite 
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Looper thread tension is out of balance (1) 

The illustration shows sewing results when the lower 
looper thread tension is too tight and/or upper looper 
thread tension is too loose. 

Remedy: 

Loosen lower looper thread tension and/or tighten 
upper looper thread tension. 

(T) Wrong side of fabric 

(2) Right side of fabric 

(3) Right needle thread 

(4) Left needle thread 

(5) Upper looper thread 

(6) Lower looper thread 
@ Upper looper thread tension dial 
@) Lower looper thread tension dial 



Looper thread tension is out of balance (?) 

The illustration shows sewing results when the upp 
looper thread tension is too tight and/or -tower.; looper 
thread tension is too loose. 



Remedy: 

Loosen upper looper thread tension and/or tighter 
lower looper thread tension. 



) Upper looper 



thread tension dial . 



) Lower looper thread tension dial 
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La tension del hilo del enhebrador no esta equilibrada (1) La tension du fil du boucleur est de I'equilibree (1) 



La figura muestra el resultado de la costura cuando la tension 
del hilo del enhebrador inferior esta muy ajustada y/o la 
tension del hilo del enhebrador superior esta muy floja. 

Solucion: 

Afloje la tension del hilo del enhebrador inferior y/o ajuste 
la tension del hilo del enhebrador superior. 

(T)R ev es de la tela 

(2) Derecho de la tela 

(3) Hilo de la aguja derecha 

(4) Hilo de la aguja izquierda 

(5) Hilo del enhebrador superior 
©Hilo del enhebrador inferior 
@)Regulador de la tension del hilo del enhebrador 

superior 

(Q)Regulador de la tension del hilo del enhebrador 
inferior 



L' illustration montre les resultats de couture lorsque la 
tension dufil du boucleur inferieur est trap serree etlou 
la tension dufil du boucleur superieur est trop lache. 

Solution: 

Desserrer la tension dufil du boucleur inferieur etlou 
resserrer la tension dufil du boucleur superieur. 

(f£)Envers du tissu 

(2) tndunt dti th\n 

(3) /v/ de I aiguille droite 
(A) I'd de I aiguille gauche ■ ■ ■ 

(5) / tl du boueleut t. i<-rr 

(6) /-'?/ du boucleur inferieur- - 

']3j c 'udranHe la tension du ill du boucleur superieur 
'14., Cadran de ia.iension du I'll du boucleur inferieur 



La tension del hilo del enhebrador no esta equilibrada (1) 

La figura muestra el resultado de la costura cuando. la 
tension del hilo del enhebrador superior est.a : Hiuy ajustada 
y/o la tension del hilo del enhebrador;. ■ 
inferior esta muy floja. 

Solucion: 

Afloje la tension del kilo del enhebrador superior y/o ajuste. 
la tension del hilo del enlrebrador inferior. : : 

(@Regulador ! :ie : 'hi leiiMnn del hilo del enhebrador ' 
superior 

@Reguladov etc h\ tension del hilo del. enhebrador 
inferior 



tension da ,7/ d'.i boucleur e.-i ,•/:• i 'equilibree (2) 

'.L'ilhtstration montre les resultats. dt ■ couture lorsque la 
dtfM.hn dufi: '■;///. boucleur superieur est trop serree etlou 
la tension <hi fil du boucleur inferieur est trop lache. 



Solution:. . ;. 

Desserrer Ui ieksion dufil du boucleur superieur etlou 
resserrer la tension dufil du boucleur inferieur. 

Cadran de la tension du fil du boucleur superieur 
Cadran de la tension du fil du boucleur inferieur 



51 



Threading the Machine (3 threads) 



Using the needle on the right only 
(for regular three-thread serging) 

Turn off the power switch and unplug the machine. 
Remove the needle and the thread on the left. Then 
retighten the needle clamp screw on the left to 
prevent losing the screw. 



© Needle on the right 

(2) Needle clamp screw on the left 



Using the needle on the SfefS- only 
(for wide three-thread serging) 

Turn off the power switch and unplug/the- machine. 
Remove the needle and the thread on the right; : : . : . v 
Then retighten the needle clamp : screw on the right 
to prevent losing the screw. 



© Needle : oh : ;the:.ieft : 

(2) Needle.clamp screw on the right 
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Enhebrar la maquina (3 hilos) 

Usando la aguja de la derecha solamente 
(para sobrehilado comun de 3 hilos) 

Apague el interrupter de corriente y desenchufe la 
maquina. 

Saque la aguja y el hilo en la izquierda. Luego vuelva a 
ajustar el tornillo de sujecion de la aguja en la izquierda 
para no perder el tornillo. 

(T) Aguja de la derecha 

(2) Tornillo de sujecion de la aguja de la izquierda 



Enfilage de la machine (3 fils) 

Utilisation de I'aiguille droite settlement 
(pour surfilage regit Her a troisfils) 

Eteindre V interrupteur et debrancher la machine. 

Retirer I'aiguille et lefil gauche. Resserrer la vis de 
pince-aiguille gauche pour ne pas perdre la vis. 

(T) Aiguille droite 

(2) Vis de pince-aiguille gauche 



Usando la aguja de la izquierda solamente 
(para sobrehilado cornun de 3 hilos) 

Apague el interrupter de corriente y desehchiMi- in 
maquina. 

Saque la aguja y el hilo en la derecha Luego vuelva a 
ajustar el torndl-.: A- -: 1 1 j .n ;!,■ 1 1 :■=_! = = mem la 1 ■ : ■ 

para no perder el lorn i llo. ; ■ " ■ ' 

(T) Aguja de ia i/quierda 

(2) Tornillo dcMjj&irin de la agu ja de .la derecha : " 



Utilisation de F aiguille gauche seidement 
fpoimsurfilage . large a trois fils) ■ ■ 



Etcirfdm f'idferrupieur et debrancher la machine. 

Retirer !' aiguille et lefil de droite. Resserrer la vis de 
pincc-aiguiiie droite pour ne pas perdre la vis. 

A ', Aiguille gauche 

> s 2 j V'/.s de pince -aiguille droite 
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Thread Tension (3 threads) 



Correct tension 

The illustration at right shows sewing results with 
correct tension settings. However, adjusting the 
thread tension may be required depending on the 
type of fabric and thread being used. 

(T) Wrong side of fabric 
(2) Right side of fabric 



(3) Right or left needle thread 

(4) Upper looper thread 

(5) Lower looper thread 

Thread tension adjustment 

* Set all three thread tension dials at "3". 
Then serge, and check the tension balance. 
If the tension balance on the test piece is not 
satisfactory, you can adjust the thread tension 
with thread tension dial. 



(6) Thread tension dial 

(7) Setting mark 



(8) Loosen 

(9) Tighten 

Needle thread tension is too loose, ■ / 

The illustration shows sewing results when the ■. 

needle thread tension is too loose;,:-. 

Remedy: 

Tighten needle, thread : tension. 

© Left needle thread tension dial 
(Q) Right needle thread tension-dial 

Looper thread tension is out /of balance (1) 

The illustration shows sewing jesults when the lower 
looper thread tensionjs too tight and/or upper looper 
thread tension is too iods.e: 

Remedy: 

Loosen lower looper thread tension and/or tighten 
upper looper thread tension. 



@ Lower looper thread tension dial 

Looper thread tension is out of balance (2) 

The illustration shows sewing results when the upper 
looper thread tension is too tight and/or lower looper 
thread tension is too loose. 

Remedy: 

Loosen upper looper thread tension and/or tighten 
lower looper thread tension. 

|'12' Upper looper thread tension dial 





@ Upper looper thread tension dial 
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Tension del hilo (3 hiios) 
La tension correcta 

La figura a la izquierda demuestra ei resultado de la 
costura con una graduacion correcta de la tension. 
Sin embargo, podna necesitarse un ajuste de la tension 
del hilo segun el tipo de tela y el hilo que se emplea. 

(T) Reves de la tela 

(2) Dei echo de la tela 

(3) Hilo de la aguja derecha o izquierda 

(4) Hilo del enhebrador superior 

(5) Hilo del enhebrador inferior 

Ajuste de la tension del hilo 

* Gradue a " 3 " los tres reguladores de tension de hilo. 
Luego cosa y verifique las tensiones de los hilos. 
Si el equilibrio de la tension en el retazo no es 
satisfactorio, puede graduar la ten; i- n .k! h\\ < 
usando el regulador de tension del li i I > ■. 

(6) Regulador de la tension del hilo 

(7) Marc a de graduacion 

(8) Para aflojar 

(9) Para aiustar 



Tension des jils (3 fils) 
Bonne tension 

L' illustration a gauche montre les resultats de couture 
avec les bons reglages de tension. Cependant, un reglage 
de la tension dufil pent etre requis selon le tissu et le fil 
utilises. 

(T) Envers du tissu 
2 : Endroit du tissu 

(3) Fil de V aiguille droit e on gauche 

(4) Fil du houcleur superieur 

(5) Fil du houcleur inferieur. ■ . 



Reglage de la tension desjil-- 

* Regler les quatre cadrans de. tension des fils sur " 3 ". 
Coudre et verifier la tension des ft Is. 
Si I'equilibre tie fensian.siir m bout de tissu n'est pas 
siilisf risan!. In leiismfs des jils peul-eire reglee a I'aide 
. .du cddraii. Hie. tension des. fits.:. 

:^6: Ouhrin/fir-TiunUm des fils ■'■ 
fj) Mar</ue (hwevikifie 
I. ache 



s,,>. 



La tension del hilo de la aguja esta imyy.ffoja . : ■ 
La figura muestra el resultado cic la c : o:slura eiumdb' : ' 
tension del hilo de la aguja esta rm.iv floja. 

Solucion: 

Ajuste la tension -.!■.■! Inh- .i.- !- :!'.'!ij.i 



Reguladoi; 
HK 1 Regulador 



nsioivdcl hilo de la; aguja. i/quieYda : 
tisidn del hilo de la aguja dct'eclin 



La tension del h.ilo-:d:ei eiihebrador : 1io : »>ta equilibrada (1) 
La figura mue ii.i .1 i .-.lultado del a; costura cuando la 
tension del hilo defenhebradni^initirior esta muy ajustada 
y/o la tension del ! 1 i I -: - •.!■.•! aobr superior esta muy 

floja. 

Solucion: 

Afloje la tension del hilo del enhebrador inferior y/o 
ajuste la tension del hilo del enhebrador superior. 

Regulador de la tension del hilo del enhebrador superior 
Regulador de la tension del hilo del enhebrador inferior 

La tension del hilo del enhebrador no esta equilibrada (2) 
La figura muestra el resultado de la costura cuando la 
tension del hilo del enhebrador superior esta muy ajustada 
y/o la tension del hilo del enhebrador inferior esta muy floja. 

Solucion: 

Afloje la tension del hilo del enhebrador superior y/o 
ajuste la tension del hilo del enhebrador inferior. 



Regulador de la tension del hilo del enhebrador superior 
Regulador de la tension del hilo del enhebrador inferior 



Ldletisioiidesfil'ii-des aiguilles est trap lache 

illustration monlrc les resultats de. couture lorsque la 
tension (ies jils des aiguilles est trop lache. 

Solution : \ ■ 

Resserrer la -tension des fils des aiguilles. 

•HjHEp Cadran de la tension dufil de V aiguille gauche 
**' ?H ? Cadran de la tension du fil de V aiguille droite 

La tension du fil du houcleur est de P 'equilibree (1) 
L' illustration montre les resultats de couture lorsque la 
tension du fil du houcleur inferieur est trop serree 
et/011 la tension du fil du houcleur superieur est trop 
lache. 

Solution: 

Desserrer la tension dufil du houcleur inferieur etlou 
resserrer la tension du fil du houcleur superieur. 

s^ii/gi, Q a( j ran L i e l a tension du fil du houcleur superieur 
Cadran de la tension du fil du houcleur inferieur 

La tension du fil du houcleur est de V equilibree (2) 
L' illustration montre les resultats de couture lorsque la 
tension du fil du houcleur superieur est trop serree 
etlou la tension dufil du houcleur inferieur est trop lache. 

Solution: 

Desserrer la tension dufil du houcleur superieur etlou 
resserrer la tension dufil du houcleur inferieur. 

4 „^.g £ ac \ ran c \ e \ a tension du fil du houcleur superieur 
•***HS Cadran de la tension du fil du houcleur inferieur 
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Thread and Needle Chart 



Type of fabric 


Type of thread 

8 


Needle 

/ 


Stitch length 

i 


Differential 
feed ratio 

-io|| 


Lightweight 


Organdy, 
Georgette, 
Lawn, Crepe 
de chine, 

Lining. 


Cotton: No 80-100 
Silk: No. 80-100 
Synthetic: No. 80-100 


UA H CD 

1 \r\- i Or 

No. 11 


oh % n 


0.5-1.0 


Mediumweight 


Linen, Satin, 

Ordinary 

fabric. 


Cotton: No. 60- 100. 
Silk: No. 50 -.100 : 
Synthetic: No. 60 ^ TOO 


::hA-1 SP 


2.-:.--?,5 


1.0 


: :.:N.o.vi i - 14 




Heavyweight 


Tweed, 
Coating, 
Denifi. 
Doeskin, 
Thick fabric. 


Cotton: No. 50 - 60 
Silk:. ....... .. No. 50 - 60. 

Synthetic:.- ■■■■No. 50 -.60 . 


HA-i ;-;p 
No. 14 ■:: 


3-0 - 4.0:;: 


1.0 


Knits 




Knitted fabric- ■ 


Cotton: No; 00 -80 
; Synthetic: Na r ;60 - 90 
Woolly, nylon. (For Tooper 
thread)--; ■ : 

Woolly polyester (For 
: Jooper thread) 


HA-i SP 
Nb,;11 - 14 


2.5-4.0 


1.0-2.2 

J 



* Refer to page l &fpr adjusting the stitch length and differential feed ratio. 
NOTE: Your sergeruses standard sewing needles (HA-1 SP, No. 11 , No. 14). 
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Cuadro de hilos y agujas 



Tipo de tela 


Tipode hilos 


Agujas 


La 
pu 


rgo de 
utada 

4 =\ 

1 


Propo 
avaiice 


rcion del 

deferencial 

to 1 
J/ 


Peso 
I.iviano 


Organdi, crepe 
georgette, 
batista, crepe 
de china, forro 


Algodon: N° 80 - 100 
Seda: N° 80 - 100 
Smtetico: N° 80 - 100 


HA-1 SP 

N° 11 


2.0 a 3.0 


0.5 a 1.0 


Peso 
Mediano 


Algodon, lino, 
saten, tela comun 


Algodon: N° 60 - 100 
Seda: N° 50 - 100 
Smtetico: N° 60 - 100 


HA-1 SP 

N° 11 a 14 




1.0 


Peso 
Pesado 


Tweed, telas para 
abrigos, mezclilla, 
napa, tela gruesa 


Algodon: N° 50 - 60 
Seda: N r ( 1) 
Smtetico: N £ '" i i' 1 


HA-1 :-;p 
N" 14 




. 3.0 aV4.:0 ■ 


1.0 






Tejido 
de 

pimto 
V 


Telas de tejido 


Algodon: N" '." M> 
Smtetico: N° U) 'X) 
Lana de nailon (p..i.i i » ■ 1 - - -i 1 
enhebrador) Lana J..- p. :!]..• 
(para hiio. del enhi ■ 1 ■ i i : 1 . < \ : 


HA-1::SP 
X ! j .> : 




2. : 5:a4.Q 


1.0 a 2.2 

J 



* Remftase a la pagina 17 para modificai el largo : <.le: : : la^,?ual acl'ii-' V.J;ihp^>p.6fciph; tie-1 avance cliferencial. 

NOTA: Su overlock usa las agujas de coser estandar (HA-1 SP, N q 11,;N 0: 14) 



Tableau des fits et de.s. aiguilles 



Type /!<' n\-,.-i 


Type&efiT "■■ 


Aiguille 


Lor 

des 


tgiwur 
points 

I 


Rap 
Tent 

diffe 


)ort de N 
ruinemenl 

rentiel 

1.0 1 


Leger 


Or<j,u>utL Crf.pc 
gem -gel i c. hiiiisti' , 
crepe de Chine, 
doublure. 


Coton: N°80-]()0 
Soie: N° 80-100 
Synthtique: N° 80 - 100 


HA-1 SP 

N°ll 


2.0-3.0 


0.5 a 10 


Moyen 


Coton, I'm, satin, 
tissu r ordinaire. 


Coton: N°60-100 
Soie: N°50-100 
Synthetique: N°60 - 100 


HA-1 SP 
N°ll - 14 


2.5-3.5 


1.0 


Lourd 


Tweed, etoffe, jean, 
etojfe chamoisee, 
tissu epais. 


Coton: N°50-60 
Soie: N°50-60 
Synthetique: N°50-60 


HA-1 SP 
N°14 


3.0-4.0 


1.0 


Tricots 

V 


Tricots 


Coton: N°60-80 
Synthetique: N°60-90 
Nylon (pourfil de boucleur) 
Polyester (pourfil de boucleur) 


HA-1 SP 
N°ll - 14 


2.5-4.0 


10a 2 2 

J 



* Se referer d la page 1.7 pour le reglage de la longueur des points et du rapport de V entrainement differentiel. 
NOTE: Le surjet utilise des aiguilles a eoudre standard (HA-1 SP, N° 11, N° 14). 
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ROLLED HEMMING, PICOT EDGING AND NARROW HEMMING 



Machine Setting and Thread, Fabric and Range of 
the Tension Dial 

The setting of tension dials may vary depending on the type 
and thickness of fabric and thread being sewn. 



Rolled Hemming 



Picot Edging 



Narrow Hemming 



Stitch 
Length 



(R) 



(3-4). 




(R) 



Differential 
Feed Ratio 



1.0: 



(1.0) 



iiOi 



1.0 

.J/ 



(1.0) 



Needle Plate 
Setting Knob 



\r ZS 

.10: 



(R) 



(R) 




(R) 



Needle 



Using the; needle on the right: : H A- 1 SP No. 11 



Needle 
Thread 



; Synthetic: No. 80 - 100 



Upper and v 
Lower Loo per 
Threads 



Woolly nylon#.. 
. Woolly polyester 
^Synthetic: ': : NbV'B0- 100 



Synthetic 
Silk 



No. 60 ~ 100 
No. 50 ~ 100 



Woolly nylon, 
Woolly polyester 
Synthetic: No. 80-100 



Fabric 



. yghtwerghtiabric such as Organdy, Crepe de chine, Lawn and Georgette 



Standard 
Setting of 
Tension 
Dials 





i 


_ 


3 




2l= 
l§ 

li 








I 













Right needle 
thread tension 



Lower looper 
thread tension 



Upper looper 
thread tension 




Right needle 
thread tension 



Lower looper 
thread tension 



Upper looper 
thread tension 




Right needle 
thread tension 



Lower looper 
thread tension 



Upper looper 
thread tension 



Correct 
Thread 
Tension 



Wrong side 
of fabric 



Lower looper 
thread 




Wrong side 
of fabric 



Lower I 
thread 



Upper 
looper 
thread 



Needle thread 




Wrong side 
of fabric 



Lower looper 
thread 



Upper 
looper 
thread 



Needle thread 




Upper 
looper 
thread 



Needle thread 
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DOBLADILLO ENROLL A DO, BORDE PICOT Y DOBLADILLO ANGOSTO 

Graduacion de la inaquina. el hilo. la tela y el alcance del regulador 
de tension 



La graduacion de los reguladores de tension pueden variar dependiendo 
del tipo y grosor de la tela y el hilo que se usa. 



Dobladillo enrollado 



Horde picot 



Dobladillo angosto 



Largo de 
puntuda 



(R) 



(3-4) 



(R) 



Proportion 
del av ance 
diferencial 



1.0 = 



i,:/>6 I 
-;.:,Jm. 



(1.0) 



i i Cm 



(1.0) 



Peri 11a de 

graduacion 
de la plancha 

de aguja 



0 



: yT5-~ — J 



^F-M 



,0 



3 (R 




B (R) 



Aguja 



sando la aguja en la derecha:;: TIA-l SPN° 11 



Hilo de la 
aguja 



-ii.itetico: N° 80 -'100 



Hilos de los 
cnhebradorr 
superior e 



l.iina de nailon. 
i ..iii.i de polie i 

Nintetico: K a 8(} 




Sinletico: 
Seda: 



N° 60 - 100, 
N° 50 - 100 



I ana de nailon, 
Lana de poliester, 
Sintetico: N° 80 - 100 



inferior 



!dii liviana talcomo organdi, crepe de china, batista y crepe georgette 



Tela 

Graduacion 
estandar de 

los 

reguladores 



3 






2 




1 

4 




B 


3 




S 






1 

* 













Tension del hilo de 

aguja derecha (R) / Tension del hilo del 
enhebrador inferior 

Tension del hilo del 
enhebrador superior 




Tension del hilo de 
aguja derecha (R) 



Tension del hilo del 
enliebrador superior 



Tension del hilo del 
enhebrador inferior 



Tension del hilo de 
aguja derecha (R) 



Tension del hilo del 
enhebrador superior 




Tension del hilo del 
enhebrador inferior 



de tension 
Tension 
correcta del 
hilo 




Reves de la tela 



Lado derecho de la tela 
Hilo de la aguja 




Reves de la tela 



Lado derecho de la tela 
Hilo de la aguja - 




Lado derecho de la tela 
Hilo de la aguja -" 
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ROULEAUTE REVERS A PICOT El OURLET ETROIT 



\i A 



Reglage de la machine eifil, tissu et portee du cadran de 
tension 




Le reglage des cadrans de tension pent varier selon le tissu, 
Vepaisseur du tissu et le fil utilises. 



R on lea ale 



Re vers a picot 



Ourlet etroit 



Longueur du 
point 



(R) 



(J - 41 



(R) 



Rapport de 
I'entraine merit 
differentiel 



1 1.0) 



f i 'h 



1.0 



(1.0) 



Bouton de 
reglage de la 
plaque a 
aiguille 




(R) 



(R) 




(R) 



Aiguille 



Utilise/- Vaiguille droite: 11. \ / SP n 0 11 



Fil de 
laiguille 



Synthe'tique : N° b() 100 



Pils des 
boucleurs 
superieur < / 
inferieur 



■Nylon. 
■Polvester, 

■SyHll!( : tique:;N 0 S<) - 100 



Synthetique: N°60~ 100 
Sole: N°50- 100 



Nylon, 
Polyester, 

Synthetique: N° 80 - 700 



Tissu 



Tissu fee ■ coinme Vorgandi, le crepe de Chine, le batiste et le crepe georgette. 



Reglage 

standard des 
cadrans de 
tension 




Tension du fil de 

Vaiguille (R) / Tension du fil du 
bouclew inferieur 

Tension du fil du 
boucleur superieur 














3 






2 






3 














4 






3 
1 






1 

4 














S 







































Tension dufil de 

['aiguille (R) / Tension du fil du 
boucleur inferieur 

Tension du fil du 
boucleur superieur 



Tension du fil de 

Vaiguille {R) / Tension du fil du 
boucleur inferieur 

'Tension du fil du 
boucleur superieur 



Bonne 
tension du fil 



Envers du 
tissu 

Fil du boucleur 
inferieur 




En vers du 
tissu 



Fil du boucleur 
inferieur — 



Endroil du tissu 
Filde VaiguUe'' 




Envers du 
tissu 



Fil du boucleur 
inferieur — - - 



Endroil du tissu 
Fil de Taiguile" 



Fil du 
boucleur 
superieur 




Endroil du tissu 
Fil de Taiguile ^ 



Fil du 
boucleur 
su/xrieur 
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Thread Tension 



For rolled hemming and picot edging 
Correct tension 

The illustration at right shows sewing results with 
correct tension settings. 
Adjusting the thread tension may be required 
depending on the type of fabric and thread being used. 

(T) Wrong side of fabric 

(2) Right side of fabric 

(3) Right needle thread 
(?) Upper looper thread 
(5) Lower looper thread 

Thread tension adjustment 

1 . Set the tension dial as shown on page 58. 

2. Serge and check the tensions. 

3. If the tension balance on the test piece is not 
satisfactory, you can adjust the thread tension ■■: 
with thread tension dial. 



Needle thread tension is too loose -':;''. 

The illustration shows the sewing;. results Wheny. the 

right needle thread tension is too-loose. 

Remedy: 

Tighten the right needle thread tension . 
(6) Right needle thread tension dial . \ 



Upper looper thread tension is too loose 

The illustration shows the sewing results when the 

upper looper t.hread;tension; is too loose. 

Remedy: 

Tighten the upper looper thread tension. 
(7) Upper looper thread tension dial 



Looper thread tension is out of balance 

The illustration shows sewing results when the upper 
looper thread tension is too tight and/or lower looper 
thread tension is too loose. 

Remedy: 

Loosen upper looper thread tension and/or tighten 
lower looper thread tension. 

© Upper looper thread tension dial 
(8) Lower looper thread tension dial 
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Tension del hilo 

Para el dobladillo enrollado y el horde picot 
Tension correcta 

La figura a la izquierda muestra el resultado de la costura 
con la graduacion correcta de tension. 
Podria ser necesario modificar la tension del hilo segun el 
tipo de tela e hilo que se usa. 

(T) Reves de la tela 

(2) Lado derecho de la tela 

(3) Hilo de la aguja derecha 

(4) Hilo del enhebrador superior 

(5) Hilo del enhebrador inferior 

Ajuste de la tension del hilo 

1. Gradue el regulador de tension como se muestia 
en la pagina 59. 

2. Cosa y examine las tensiones. 

3. Si el equilibrio de la tension en el retazo de pmeba no 
es satisfactorio, puede modificar la tension del hilo 
usando el regulador de tension del hilo. 



La tension del hilo de la aguja esta muy. floja. 

La figura muestra el resultado de la..cbstui 1 a cuaiKi> • l.i 

tension del hilo de la aguja derecha esta muy floja. 

Solucion: 

Ajuste mas la tension dcLhiUvile la a giija derecha. 

(6) Regulador dela tension del liilo de la aguja. derecha 

La tension del hilo del enhebrador superior esta muy floja 
La figura mue: \\ a .i ■ .■ ■Lilukl ■ de I.: .■■ ■ tura cuando la 
tension del hilo del eiihebriKior supeiior esta muy floja. 

Solucion: 

Ajuste mas la tension del hilo del enhebrador superior. 

(7) Regulador de tension del hilo del enhebrador superior. 



Tension du fils 

Pour le rouleaute le revers a picot 
Bonne tension 

L' illustration a gauche montre les resultats de couture 
avec les bans reglages de tension. 
Un reglage de la tension des fils pent etre requis selon le 
tissu et le fil utilises. 

Envers du tissu 

(2) Endroit du tissu 

(3) Fil de I' aiguille droit c 
Fil du boucleur supcrieiii:.'. 

(5) Fil du boucleur injericiir'-.': 



Rf !;/=:."i Si: !i ;l-.H:i> ■h^.fil.y 

/. Regler I.e. cadrnti dc tension, comtuv montre a la 
. : ;/;;:/<• (>'i. .'■ :± ... 

2: '. Lioudri- ■ yet. verifier les teimous. 

.S7 requiiUrie de tension sur un hoiihde tissu n 'est 
pas satisjaisan.f i ki tension des fils pent etre re'glee a 
I 'aide du cadran de tension de.s fHs:-s 



La tension 'desjils des aiguilles est trap Idche 

L' illustration montre les resultats de couture lorsque la 

tension de if. aiguille droit e est trap Idche. 

Solution:.,; 

Resserrer la tension dufil de V aiguille droite. 

Cadran de la tension dufil de V aiguille droite 

La tension dufil du boucleur est trap Idche 

L 'illustration montre les resultats de couture lorsque la 

tension dufil du boucleur superieur est trap Idche. 

Solution: 

Resserrer la tension dufil du boucleur superieur. 
Cadran de la tension dufil du boucleur superieur 



(D 



La tension del hilo del enhebrador no esta equilibrada 
La figura muestra el resultado de la costura cuando la 
tension del hilo del enhebrador superior esta muy ajustada 
y/o la tension del hilo del enhebrador inferior esta muy 
floja. 

Solucion: 

Afloje la tension del hilo del enhebrador superior y/o 
ajuste la tension del hilo del enhebrador inferior. 

(7) Regulador de tension del hilo del enhebrador superior. 

(8) Regulador de tension del hilo del enhebrador nferior. 



La tension dufil du boucleur est de lequilibre 

L' illustration montre les resultats de couture lorsque la 
tension dufil du boucleur superieur est trap serree 
etlou la tension dufil du boucleur inferieur est trop Idche. 

Solution: 

Desserrer la tension du fil du boucleur superieur etlou 
resserrer la tension dufil du boucleur inferieur. 

(7) Cadran de la tension dufil du boucleur superieur 

(8) Cadran de la tension dufil du boucleur inferieur 
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For Better Results 



Rolled hemming 

Pull the end of the thread chain to the back lightly in 
the beginning and end of sewing. 

(T) Fabric 

(2) Thread chain 



Picot edging 

Pull the fabric lightly to the back while sewing. 
(T) Fabric 



For narrow hemming: : . 
Correct tension:- '■ 

The illustration at right shows. sewing results with 
correct tension settings. 

(T) Wrong side; of ^fabric 

(2) Right side of fabric::: : 

(3) Right needle thread: 

(4) Upper looper thread 

(5) Lower looper thread 

* Refer to pages 54 for the adjustment. 
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Para obtener mejores resultados 
DobladHlo enrollado 

Hale el exttemo de la cadeneta de hilo ligeramente hacia 
atras al comienzo y al final de la costura. 

(D Tela 

(2) Cadeneta de hilo 



Pour obtenir les meilleurs resultats 
Rouleaute 

Tirer I'extremite de la chatne defils legerement vers 
I'arriere au debut et a la fin de la couture. 

(T) Tissu 

(2) Chatne defils 



Bordepicot Rci vr- a ituni 



Hale la tela ligeramente hacia atras mientras esta 
cosiendo. 



(T) Tela 



'firer le tissu legeremnirvcrs I'arrie.re pendant la couture. 

Ct).-mw. : y : 



Para dobladillo anyosti) 



Tension citrrcca 



La figura a la i/qiiierda muestra c! .ivsHltado de la 
costura con la L'raduacidn corrccurdc las k-nsiones. 



(T) Reves de \;\ '■; \ ■ 

(2) Lado derei. , li<!'dl:lii'ida:.V-. : .v. 

(3) Hilo de la aguju derecliu ""■ 

(4) Hilo del enhebrador superior 

(5) Hilo del enhebrador inferior 

* Remftase a la pagina 55 para hacer las 
modificaciones. 



' nu kt eirr-K 



Hontte tension 



L' illustration a gauche montre les resultats de couture 
avec les bons reglages de tension. 

(T) Envers du tissu 

2 Endroit du tissu 

(3) Fil de I' aiguille droite 

(4) Fil du boucleur superieur 
(§) Fil du boucleur inferieur 

* Se referer a la page 55 pour le reglage. 
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DECORATIVE OVEREDGING 



* Refer to pages 48. 50, 54 for thread tension 
balance adjustment. 

* For the best results, pull the thread chain to the 
back lightly at the beginning and end of sewing. 

(T) Overeclging 
Thread and Fabric 



Fabric 


Thread ^ 


Medium 
to 

Heavy 
Fabric 

V 


Needle threads 


Synthetic : No. 60-80 
Silk : No. 50-80 


Upper looper thread 


Buttonhole twist 
Light weight wool yarn 


Lower looper thread 


Synthetic : No. 60-80 
Silk : No. 50-80 y 



Machine Setting 

(T) Needle plate setting knob : S 
(2) Upper knife : up 



GATHERING 



* Refer to pages 54, 56, 60 for thread-tension 
balance adjustment. 

(T) Gathering 
Thread and Fabric- 



Fabric 



Light to 
Medium 
Woven 
Fabric 



Thread 



Needle threads 



Upper looper thread 
Lower looper thread 



Synthetic 
Silk 



Synthetic 
Silk 



No. 60-80 
No. 50-80 



No. 60-80 
No. 50-80 



Machine Setting 

(T) Needle plate setting knob : S 
(2) Upper knife : Up 






3-4 



10-2-2 
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SOBREBOR.DE DEC OR ATI VO 

* Remitase a las paginas 49, 51, 55 para hacer los ajustes 
del equilibrio de tension del hilo. 

* Para obtener mejor resultado, hale la cadeneta de hilo 
ligeramente hacia atras al comienzo y final de la costura. 

(T) Sobreborde 



Hilo y Tela 



Tela 


Hilo ~^ 


Tela 

mediana 
a pesada 

V 


Hilos de aguja 


Sintetico: N° 60 - 80 
Seda: N°50 - 80 


Hilo del enhebrador 
superior 


Retorcido de ojal 
Hebra de lana liviana 


Hilo del enhebrador 
inferior 


Sintetico: N° 60 - 80 
Seda: N° 50 - 80 , 



Graduation de la niaquina 



(T) Perilla de graduacion de la plancha de aguja : S 
(2) Cuchilla superior : Arriba 



SURJET DECOR ATI F 

* Se referer mix pages 49, 51 , 55 pour le reglage de 
I'equilibre de la tension desfils. 

* Pour obtenir les meilleurs resultats, tirer la chatne defils 
legerement vers Varriere ait debut et a la fin de la couture. 

(T) Surjet 



Fil et tissu 



Tissu 


Fil ^ 


Tissu 

moyen 
a lourd" 

V 


Fits d'aiguille 


Swiilidi./ue: N° 60-80 
.■■W: N° 50-80 


Fil du boudeur sui ler'u-ur. 
Aiguille'e pour 


■ hrmUmtiicre 
' ■ /• it, It- luine leger 


Fil du fiwrclfiir 

irifemt-iir '- . 


■ Svuiiiciitjue: N° 60 - 80 
S<-:, . N°50-80 J 



Reglage de la machine 



Bptnofi.de. reglage de la plaque :d aiguille : S 
\2y Cantata "su^Mirieur : Hunt 



FRL1NCIDO 

* Remftase a las! paginas 55, 57. Oi para iiaeer .el 
ajuste del eijml; ■: it - !.i li-llsilo. 



(T) Fruncidt 
Hilo y Tela 



( Tela 


■. ; :: : - V: Hilo ^ 


Tela de 
tejido 
livianii a 

mediano 

V 


Hilos de aguja 


Sintetico: N° 60 - 80 
Seda: N° 50 - 80 


Hilo del enhebrador superior 
Hilo del enhebrador inferior 


Sintetico: N° 60 - 80 
Seda: N° 50 - 80 



Graduacion de la niaquina 



(T) Perilla de graduacion de la plancha de aguja : S 
(2) Cuchilla superior : Arriba 



vroncih - : ■ 

* Se referer aux pages 55, 57 et 61 pour le reglage de 
I'equilibre de la tension des fils. 

(T) Francis 



Fil et tissu 



^ "Tissu 


Fil" ^ 


Tissu 
leger a 
moyen 

V 


Fils d' aiguille 


Srnthetiqite: N° 60-80 
Sole: N° 50-80 


Fit du boudeur superieur 
Fil du. boudeur inferieur 


Svnthetique: N~° 60-80 
Soie:N° 50-80 



Reglage de la machine 



(T) Bout on de veglage de la plaque a aiguille : S 
(2) Couteau superieur : Haul 
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PSN TUCKING 



* Refer to page 58 (Narrow Hemming) for thread 
tension balance adjustment. 

(T) Pin tucking 
Thread and Fabric 



Fabric 


Thread 


Light to 
Medium 
Fabric 

V 


Needle thread on the 
right 


Synthetic 
Silk 


No. 60-80 
No. 50-80 


Upper looper thread 
Lower looper thread 


Synthetic 
Silk 


No. 60-100 
No. 50-100 



Machine Setting 

(T) Remove the needle on the left-nan:! cirlc 

(2) Needle plate setting knob : R 

(3) Upper knife : Down 





Sewing 



Turn off the power-switch-.'' ' 
Remove the .needle on the left-hand side. : 
Deactivate the. upper knife. *: 
Turn on the power-switch, then serge the folded edge 
while guiding along- the. guide line. 
(T) Folded edge' V; ■ ■ 

(2) Guide line on the needle plate 

(3) Right needle position line on the presser foot 

(4) Left needle position line on the presser foot 

(5) Right side of fabric 

Open the fold flat and press the pin tucks to one side. 



NOTE: After you finish sewing, return the upper knife 
to the original position. 




(6) Pin tucking 
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ALFORZAS 

* Remftase a la pagina 59 (dobladillo angosto) para 
hacer los ajustes del equilibrio de la tension del hilo. 



(T) Alforzas 
Hilo y Tela 



f Tela 


lllln | 


Tela 

livlana a 

mediana 

V 


Hilos de la aguja derecha 


Sintetico: N° 60 - 80 1 
Seda: N° 50 - SO 


Hilo del enhebrador superior 
Hilo del enhebrador inferior 


Sintetico: N° 60 - 100 1 
Seda: N° 50 - 100 J 



Graduation de la maquina 

(T) Saque la aguja del lado izquierdo 

(2) Perilla de graduacion de la plancha de aguja : R 

(3) Cuchilla superior : Abajo 



NERVURE 

* Se referer aux pages 60 ( ourlet etroit) pour le 
reglage de I'equilibre de la tension desfils. 

(T) Nervure 



Fil et tissu 



^ Tissu 


Fil 


Tissu 
leger a 
moye n 

V 


Ft Is de ['aiguille droiie. 


Synthetique: N° 60-80 
Soie: N° 50-80 


Fil du boucleur su]>erieur 

Fil du boucleur (nft'rieitr: ' 




Synthelique: N°60-100 
Soie: N° 50-100 


Reglage de la machine 





(T) Retirer I 'aiguille du cole gauche 



(2) Boulon de reglage de 'hi plaque it aiguille : R 
■■Caiik j a'u s'uperieur : Bds - 



Costura 



Apague el inlt-i r>i|. : -:r «L- i-s.n i 'iiii*. 
Saque la aguji. ; i -i l:ul ■ : |ni.-i -.1- • 

Desactive la ciiL'iiilla supci ior. 

Encienda el intemspior. de corrien-(e-:lnego cosa el borde 
doblado rnienlras. hi jiuia.a K> I aryo.de la linea gui'a. 

(T) Borde doblado- . :gg ■ ' 
(2) Lmea gufa en la plandha de aguja 

Linea de la posicion de la aguja derecha en el pie prensatela 
Lrriea de la posicion de la aguja izquierda en el pie prensatela 

(5) Derecho de la tela 

Abra los dobladillos lisos a un lado y planche las alforzas 
a un lado. 

NOTAt Despues de terminal' la costura,regrese la cuchilla 
superior a su posicion original. 

(6) Alforzas 



(■:;>!} it /c 

Eleinder i ' inicrntpieiir. 
Retire r !' aiguille gauche. 
Desactiver le coute.au superieur. 

Altitmer I'interrup, puis coudre le bord pile en se guidant 
le long des lignes- guides. 

(T) Bord pile 

*2 * Ligne- guide de plaque a aiguille 
3 Ligne de position d' aiguille droite sur le pied presseur 

(5) Ligne de position d 'aiguille gauche sur le pied presseur 
.5. Endroit du tissu 

Ouvrir le pli a plat et repasser les nervures d'un cote. 

NOTE: Apres avoir tennine de coudre, ramener le couteau 
superieur a sa position d'origine. 

(6) Nerrue 
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SECTION IV. CARING FOR YOUR MACHINE 
Replacing the Upper Knife 

To remove: 

1 . Turn off the power switch and unplug the machine. 

2. Open the looper cover and side cover. 

3. Deactivate the upper knife. 

4. Remove the hexagonal bolt, and remove the 
upper knife. 

(T) Upper knife 

(2) Hexagonal bolt 

(3) Stopper pin 

(4) Lower knife 



To attach: 

1 . Insert a new upper knife into the groove of knife 
holder and stopper pin, then tighten the 
hexagonal bolt slightly. 

2. Turn the upper knife holder to cutting .pdsrtibh, : 

3. Turn the handwheel toward yoiruntil the upper : : 
knife comes to its lowest position. 

Loosen the hexagonal bolt, ancTadjust the 
position of the upper knife so that the edge pf;the 
upper knife overlapis Q.8 to 1 .5.mm : :(3/^:'.;)..frprrj'- 
the edge.ofilower knife as illustrated-.; ■ : 
Then tighten the hexagonal bolt firmly. 

4. Close the Todper cover and side cover. 



Cleaning Upper Knife Area 

1 . Turn off the power switch and unplug the machine. 

2. Open the looper cover. 

Remove the waste pieces to the front with a lint 
brush. 

* You may use a vacuum cleaner to clean the 
upper knife area or feed dog. 

* The lower knife should last for one year in normal 
use. However, if you run over a pin or a hard 
object, it may be required to replace both upper 
and lower knives at the same time. 
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SECCION IV. ( Ill DADO DE LA MAQUINA 
Reemplazo de In cuchilla superior 

Para sacarla: 

1 . Apague el interrupter de corriente y desenchufe 
la maquina. 

2. Abra la cubierta del enhebrador y la cubierta 
lateral. 

3. Desactive la cuchilla superior. 

4. Quite la tuerca hexagonal y saque la cuchilla 
superior. 

(T) Cuchilla superior 

(2) Tuerca hexagonal 

(3) Pasador de reten 

(4) Cuchilla inferior 



PART IE IV. ENTRETIEN DE LA MACHINE 
Remplacement du couteau superieur 

Retrait: 

1 . Eteindre I 'interrupteur et debrancher la machine. 

2. Ouvrir le couvercle du boucieur et le couvercle 
lateral. 

3. Desactiver le couteau superieur. 

4. Retirer le boulon hexagonal et retirer le couteau 
superieur. 

(T) Couteau superieur 

(2) Boulon hexagonal 

(3) Goupillc d'arrel 
(J) Couteau iirjeriepr. 



Para colocarla: 

1. Introduzca la cuchilla superior nueva dentro de la 
ranura del porta cuchillas y del pasador de reten, 
luego a juste ligeramente la tuerca hexagonal. :■ 

2. Voltee el porta cuchillas a la poMci>*n para con.ir. 

3. Gire el volante hacia usted hastauue. ia 'cuchilla ■ 
llegue a su posicion mas baja. 

Afloje la tuerca hexagonal, y ajuste. la posicion de la : 
cuchilla superior de nksdo que la huja :este-.-?superpiiesia: 
de 0,8 mm a 1,5 .ram' (3/64; ■pulgadaYd:el:borde:;de;la:; 
cuchilla inferior, como se muestra en l'aifigui'a--:- ■ 
Luego, apriotc: fimiomonto la tuerca hexagonal. 

4. Cierre las aibierliis del enhebrador y lateral. 



Limpieza del area de la cuchilla superior 

1 . Apague el intermptor de corriente y desenchufe 
la maquina. 

2 Abra la cubierta del enhebrador. 

Con el cepillo de pelusas, limpie hacia el frente la 
basura o sobrantes de los recortes. 

* Usted puede usar' una aspiradora para limpiar el 
area de la cuchilla superior o de los dientes de 
avance. 

* La cuchilla inferior durara mas de un ano con el 
uso normal. Sin embargo, si cose sobre un al filer o 
un objeto duro, seria necesario reemplazar tanto 

la cuchilla superior como la inferior al mismo 
tiempo. 



Pmc; ' 

/ ; : inserer le coitteau siipe'ricur neiif-diuis ./ 'encoche du 

'■ '■'/porir-coitteaw et la goupille d\urei\et-resserrer 
V. ■■ ■■t'egerement lejwidon hexagonal. 

2. : '\T0iirhe.ry.pdft£-c<mte.au superieur a sa position de 

CQUpeJ'.: 

■ 3. Tourner.le. volant vers soi pour que le couteau 
superiiair.soit.a sa position la plus basse. 
Desserrer le boulon hexagonal et regies la position du 
couteau superieur pour que le bord du couteau 
superieur depasse de 0,8 a 1,5 mm (3164") du hard du 
couteau inferieur comme illustre. 
Bien resserrer le boulon hexagonal. 

4. Fenner le couvercle du boucieur et le couvercle lateral. 

Nettoyage de la zone du couteau superieur 

1 . Eteindre I 'interrupteur et debrancher la machine. 

2. Ouvrir le couvercle du boucieur. 

Retirer la charpie a Vavant avec une brosse 
anticharpie. 

* Un aspirateur pent etre utilise pour nettoyer la zone 
du couteau superieur ou la griffe d'entramement. 

* Le couteau inferieur durera plus d'un an lors d'une 
utilisation normale. Toutefois, ilfaudra certainement 
remplacer les couteaux inferieur et superieur en mime 
temps si la machine coud sur une epingle ou un objet 
dur. 
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Replacing the Light Bulb 

1 . Turn off the power switch and unplug the machine. 

2. Loosen the face plate set screw, and remove the 
face plate. 

(T) Face plate 
(2) Set screw 



To remove: 

Push and twist to the left. 
To attach: 

Push and twist to the right. 

Reattach the face plate, and retighten the face plate 
set screw. 

(3) Light bulb 

(4) To remove 

(5) To attach 

NOTE: 

* The machine is designed to use a 15 WA" 
maximum light bulb:;.:.: 

* The light bulb;wi.H be -HOT. Protect your fingers: 
when yoy. : ;handle it. 



Cleaning the 



Feed Dog 



1 . Turn off the power swttcrvand unplug the machine. 

2. Open the loopef -cove rand side cover. 

3. Remove the needles and presser foot. 

4. Remove the needle plate set screw, and remove 
the needle plate. 

(T) Needle plate 

(2) Needle plate set screw 

5. Brush out the lint around the feed dogs to the 
front by using the lint brush or use a vacuum 
cleaner. 

6. Reattach the needle plate, presser foot and needles. 
Close the looper cover and side cover. 

(3) Feed dog 
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1, 2, 3, 4 





5, 6 



Reemplazo de la bombilla de luz 

1. Apague el interruptor de corriente y desenchufe la 
maquina. 

2. Afloje el tornillo de la plancha frontal, y retire la 
plancha frontal. 

(T) Plancha frontal 
(2) Tornillo de sujecidn 



Remplaccment de V ampoule 

1. Eteindre I'interrupteur et debrancher la machine. 

2. Desserrer la vis de reglage de la plaque frontale et 
retirer la plaque frontale. 

(T) Plaque frontale 
(2) Vis de reglage 



Para retirar la bombilla: 

Empuje y volteela hacia la izquierda. 

Para colocar la bombilla: 

Empuje y volteela hacia la derecha. 

Adose de nuevo la plancha frontal, y \ ueha a anivLi: ■.! 

tornillo de sujecion de la plancha frontal. 

(3) Bombilla de In/ 

(4) Para sacarla 
© Para ponerla 

NOTA: 

* Debe usarse una bombilla de In/.dc t-5 VA'l IOS 
inaximo en esta mayuina; ■; 

* La bombilla de'iuz'ya a eitar CAL-ILNirii^ • 
Protejase losiidedos cuaiido la loca. 

Limpieza de los.dieiites de avance 

1. Apague el ii:Vi : in >'.!!■!;• i I. ni;- ■ iI.-m-isi I mi.- i.i 

maquina. 

2. A bra las cubiertas del enhebrador y lateral. 

3. Saque las agujas y el pie prensatela. 

4. Saque el tornillo de sujecion de la plancha de 
aguja, y retire la plancha de aguja. 

(T) Plancha de aguja 

(2) Tornillo de sujecion de la plancha de aguja 

5. Quite la pelusa alrededor de los dientes de avance 
usando un cepillo para pelusas, o una aspiradora. 

6. Vuelva a poner la plancha de aguja, el pie 
prensatela y las agujas. 

Cierre las cubiertas del enhebrador y lateral. 

@ Dientes de avance 



Pousser el lotniier xers la gauche. . : 
rose: 

Pousser. ' 1 ."• - vers la '.Imhe. 

Poser a jiohvcaiila\pla(/ite fr(mtaiei , tr.c'sserrer la vis de 
re^giage de la plaque -frontale . 

.3.- Ampoule 
\4>. Retirer 

: .(Ssj Poser. ■ 



\OTE:/: ... 

La inaelfine-'est congue pour I' utilisation d'une 
ampoule ;dc; 15 WATTS maximum. 

L 'ampoule sera CHAUDE. Se proteger les doigts 
lors de la manipu lation de I 'ampoule. 

Xettoyage de la griffe d' enframe me nt 

• . Eteindre I 'inte.rrupte.ur et debrancher la machine. 

2. Ouvrir le couvercle du boucleur et le couvercle 
lateral. 

3. Retirer les aiguilles et le pied presseur. 

4. Retirer la vis de reglage de la plaque a aiguille et la 
plaque a aiguille. 

(T) Plaque a aiguille 

(2) Vis de reglage de la plaque a. aiguille 

5. Enlever la charpie autour de.s griffes 
d'entratnement a I'aide d'une brosse anticharpie ou 
d'un aspirateur. 

6. Replacer la plaque a aiguille, le pied presseur et les 
aiguilles. 

Termer le couvercle du boucleur et le couvercle lateral. 
Griffe d'entratnement 
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Oiling the Machine 



Apply a few drops of fine quality sewing machine oil 
to the parts indicated with arrows. 

It is recommended to apply oil once a week for 
normal use and once every ten hours of continuous 
use. 



* Open the side cover and apply oil. 



* Open the looper cover and apply oil. 



Carrying the Machine 

Put your fingers into the hole on the back side of the 
machine as illustrated. 
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Aceitado de la maquina 



Lubrification de la machine 



Aplique unas cuantas got as de aceite de buena calidad 
para niaquina de coser en tod as las partes indicadas por 
una flecha. 

Se recomienda que se le ponga aceite una vez a la semana 
en uso normal, una vez cada die/ horas en uso 
continuado. 



Poser quelques gouttes d'huile de bonne qualite pour 
machine a coudre sur les sections indiquees par des 
fleches. 

II est recommande de lubrifier la machine une fois par 
semaine lors d'une utilisation normale et toutes les dix 
heures lors d'une utilisation continue. 



* A bra la cubierta lateral y aplique el aceite. 



Ouvrir le couvcrclc lateral 'et-appliquer de I'huile. 



Abra la cubierta :de 



.■Mil.-: i ■ ! 



:ei ijcestu. 



Ouvrir le couvercle du houcleur et appliquer de 
I'huile. 



Transporte de la maquina 

Ponga sus dedos en el hueco posterior de la maquina 
como se muestra en la figura. 



Transport de la machine 



Mettre les doigts dans I 'ouverture du dos de la machine 
comme illustre. 
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Troubleshooting 



f 

Condition 


Cause 


Reference 


The fabric is not 
being fed 
smoothly. 


1 . The feed dog is packed with lint. 

2. The presser foot has been raised. 

3. Pressure of the foot is too weak. 


See page 72. 

Lower the presser foot. 

See page 1 4 


The needle 
breaks. 


1 . The needle is incorrectly inserted. 

2. The needle is bent or blunt. 

3. The fabric is forcedly pulled. 


See page 1 2. 
See page 1 2. 
Pull the fabric lightly. 


The thread 

breaks. 


1 . The machine is not correctly threaded. 

2. The needle or looper thread tension is too tight. 

3. The needle is incorrectly inserted. 

4. The needle is bent or blunt. 


See pages 24 ~ 42 and 52. 
See pages 48 ~ 50 and 54, 62. 
Seepage 12. 
See. page 1 2. 


Skipped stitches 


1 . The needle is bent or blunt. 

2. The machine is not correctly threaded. 

3. The needle is incorrectly inserted 


See page : :12. 

: See pages. 24 - 42 and 52. 
: : See page: 1.2. 


The seam is not 
sewn neatly. 


1 . The needle and/or looper thread tensions are 
not correctly adjusted. 

2. The machine is not correctly: threaded. 

3. The needle and/or the thread. are not suitable:- :, 
for the fabric being sewn^ m 

4. The thread is not between the tension discs, . 


See pages 48. ~ 50 and 54, 62. 
See pages. 24 ~ 42 and 52. 

See pages SB;- 58, 66 and 68. 
See pages. 28, 34, 38 and 42. 


Seam puckering. 


1 . The needle or looper. thread tension is ■ taoJight. 

2. The machine is not correctly threaded;-, 

3. The differential feed dial is: not correctly,:. 
adjusto-1. .: 


See pages 48 ~ 50 and 54, 62. 
See pages 24 ~ 42 and 52. 

See page 1 6. 


The machine 
does 

not operate. 


: . 1-.. The machine, has not. been plugged in firmly. 
2. The power switch: is turned off. 


See page 6. 
See page 6. 


The fabric - is: riot 

cut neatly. 

V 


1 . The position of the upper knife is not adjusted 
properly. 

2. The upper knife is dull. 


See page 70. 

Replace the upper knife. 

(See page 70.) 

J 
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Solution de problemas 



r 

Condition 


Causa 


Referenda 


La tela no a van/a 
suavemente 


1. Los dientes de avance estan llenos de pelusa 

2. El pie prensatela esta levantado 

3. La pression del pie esta demasiado debil. 


Vea la pagma 73. 
Baje el pie prensatela. 
Vea la pagina 15 


La aguja se 
quiebra 


1 . La aguja esta mal intioducida. 

2. I. a aguja esta doblada o despuntada. 

3. Esta halando mucho la tela. 


Vea la pagina 13. 
Vea la pagina 13. 
Hale la tela leveniente. 


EI hiio se rompe 


1 . La maquina no esta enhebrada correctamente. 

2. La tension del hilo de la aguja o del enhebrador 
esta muy ajustada. 

3. La aguja esta mal intioducida. 

4. La aguja esta doblada o despuntada. 


Vea las paginas 25-43 y 53. 
Vea las; paginas 49-51 y 55, 63. 

Vea la pagina 13. 
Vea la pagina 13. 


Se salta las 
puntadas 


1. La aguja esta doblada o despuntada. 

2. La maquina esta enhebrada inconxvlarticiitc.; ■ ; 

3. La aguja esta mal introducida. 


: Vea :1a pagina 13. 
: yea ; las paginas 25-43 y 53. 
Ve'ala pagina .13. 


La costura no esta 
uniforme 


1. Las tensiones del hilo de la aguja v ■ d„-l 
enhebrador estan mal graduadas;:; 

2. La maquina no esta enhebrada CQi'rectaineiite. 

3. La aguja y/o hiio no coirespondei;) .al tino de tela . 
que esta cosiendo/ 

4. El hilo no. l<sta introducidb.coiTeetamente:C!i Kis 
discos -d." ' :% ii-!.>n. 


>Cd lab pagllldb :,B-y-J 1 y -'-J, OJ>. 

Vea las pasinas 25-43 y 53. 
Vea a las paginas 57. 59, 67 y 69 
Vea las paginas 29, 45, 39 y 43. 


Costura friu:nila 


1,. La ten sioj'i del hilo de la aguja. 5 del enhebiadoi; 1. V 

L v stii:iiiu\' aiiishitia. 

2. :i ,u maquiiurn(> esia : :eTihebradt! correctamente. 

3. El regnlador del 'HVaiicivdilvrcncial no esta 
graduado correctamente. 


Vea las paginas 49-51 y 55, 63. 
Vea las paginas 25-43 y 53. 

Vea la pagina 17. 


La maquin;i no 
f'unciona 


1. La maquina no ha sido enchufada firmemente. 

2. ! .1 interruptor de corriente esta apaaado. 


Vea la pagina 7. 
Vea la pagina 7. 


La tela no <:s?;= 

cortada 

pulcramente 

V 


! . i -i posicion de la cuchilla superior no esta 

ajustada adecuadamente. 
2. La cuchilla superior esta sin filo. 


Vea la pagina 71. 

Reemplace la cuchilla superior. 
(Vea la pagina 71) 

J 
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Recherche des pannes 



f 

Condition 


Cause 


Reference 


Le tissu n 'est pas 

entraine 

regulierement. 


1 . La griffe d'entratnement est remplie de charpie. 

2. Le pied presseur n'a pas etc souleve. 

3. La pression du pied est trop f cable. 


Se referer a la page 73. 
Abaisser le pied presseur. 
Se referer a la page 15 


IS aiguille se casse. 


1 . L' aiguille est mal inseree. 

2. L' aiguille est courbee ou epointee. 

3. Le tissu est tire trap violemment. 


Se referer a la page 13. 
Se referer a la page 13. 
Tirer legerement le tissu. 


Lefil se casse. 


1. La machine n'est pas bien enfilee. 

2. La tension dufil de V aiguille ou du boucleur est 
trop serree. 

3. L 'aiguille est mal inseree. 

4. L 'aiguille est courbee ou epointee. 


Se referer au.x pages 25-43 et 53. 

Se referer aitx pages 49-51 et 55, 63. 
Se referer a la page 1.3. 
Se referer a la page 13. 


Points manques. 


1 . L aiguille est courbee ou epointee. 

2. La machine n'est pas bien enfilee. 

3. L aiguille est mal inseree. ■ ■ 


Se referer a la page 13. 

Se referer aux pages 25-43 et 53. 

Se feferet ft la. page 13. 


La couture est mat 
cousue. 


/. Les tensions dufil de 1 aiguille eiknicUi boutieitr . 
sont mal re^lees. 

2. La machine n 'est pas bien 'enfilee: ':■ 

3. L' aiguille etlou lefil ne conriennent pas an tissu .}\\ 
cousu. 

4. Le fil n 'est pas entre ies disques de tension, 


Se referercmx '.pages 49-51 et 55, 63. 

'Se referer aux pages 25-43et 53. 

Se referer aux pages 57, 60, 67 et 69. 
Se referer aux pages 29, 35, 29 et 43. 


La couture fro nee. 


1. La tension du fit de I "aiguille ou du boitcleiir est 
trop serree. 
. 2. La machine n est pas biar enfilee. 

Le cadran de Lentrainenmit differentiet est-'nmL- 
regle. 


Se referer auxpages 49-51 et 54, 63. 
Se referer aux pages 25-43 et 53. 

Se referer a la page 1 7. 


La machine ne 
fonctiomie pas. 




1 . La machine est mat branchee. 

2. L'iniemtpteur est eteint. 


Se referer a la page 7. 
Se referer a la page 7. 


Le tissu !■■: ■■■/ 
coupe. 

V 




1 . La position du couteau superieur est mal ajustee. 
; : 2, l,ec(>uie(iu superieur est emousse. 


Se referer a la page 71. 
Remplacer le couteau superieur. 
(Se. referer a la page 71 ). 

J 
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Get it fixed, at your home or ours! 



Your Home 



For repair- in your home -of all major brand appliances, 
lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, 
no matter who made it, no matter who sold it! 

For the replacement parts, accessories and 
owner's manuals that you need to do-it-yourself. 

For Sears professional installation of home appliances 
and items like garage door openers and water heaters. 

1 -800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663) 

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada) 



Our Home 

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, 
and electronics, call or go on-line for the location of your nearest 

Sears Parts & Repair Center. 
1-800-488-1222 

Call anytime, day or night (U.S.A. only) 



To purchase a protection agreement (U.S. A) 

or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears: 



www.sears.com 



www.sears.ca 



www.sears.com 



1-800-827-6655 (U.S.A.) 



1-800-361-6665 (Canada) 



Para pedir servicio de reparation 
a domicilio, y para ordenar piezas 

1-888-SU-HOGAR SM 

(1-888-784-6427) 



Au Canada pour service en frangais: 
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